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Naszą najlepszą rekomendacją są nasi klienci. W kraju i na świecie zdobyliśmy 

zaufanie producentów znanych marek, które wziąż darzą zaufaniem naszą firmę  

oraz nasze produkty.

Wśród naszych klientów znajdują się wiodące firmy stojące na czele poszczególnych 

sektorów i branż. 

Będąc w czołówce, zaciera się granica między sukcesem a porażką, a utrzymanie 

pozycji przewodniej jest możliwe tylko dzięki dbałości o każdy, nawet najmniejszy 

szczegół. Dlatego liderzy darzą zaufaniem tylko sobie podobnych. 

Czego chcesz dla swojej firmy? Mamy Ci do zaoferowania to, co najlepsze.  

Oni już się o tym przekonali.

NASZE HASŁO PRZEWODNIE…
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TECHNOLEAN 
NARZĘDZIE DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

W połowie XX wieku w japońskich firmach rodzi się koncepcja kaizen, 

opierająca się na eliminacji nieproduktywnych zadań i ciągłym 

doskonaleniu procesów. Filozofia ta dotarła na wszystkie linie produkcyjne 

we współczesnym przemyśle.

Kluczowym zadaniem w fabrykach stało się dostarczenie komponentów 

na linie produkcyjne. Posiadanie dynamicznych systemów, które umożliwią 

łatwe i szybkie wprowadzanie zmian, jest teraz nieodzowne. Bierze się 

pod uwagę dostawy i produkcję małych partii. Wózki widłowe i ogromne 

kontenery przechodzą do przeszłości.

Quimilock jest partnerem technologiczno-strategicznym w branży 

od ponad 50 lat. Naszym celem jest od zawsze dostarczanie rozwiązań 

usprawniających procesy. Gwarancją sukcesu jest doświadczenie zdobyte 

przez lata. Koncepcja ciągłego doskonalenia powstała ponad 20 lat temu 

i od tego czasu znalazła różnorodne zastosowania na potrzeby rynku.

TechnoLean jest niezbędnym narzędziem do wprowadzenia w życie 

tych koncepcji. Narzędziem opartym na systemie rurowym (rury, złączki, 

bieżnie rolkowe, prowadnice itp.), umożliwiającym inżynierom tworzenie 

odpowiednich rozwiązań w rekordowym czasie. Bez kosztów projektowych 

czy inżynieryjnych, bez potrzeby spawania oraz z ogromną zaletą,  

jaką jest korzystanie z elementów wielokrotnego użytku. To gwarancja  

zwrotu z inwestycji.
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WARSZTATY HOSHIN KANRI

Po wprowadzeniu w życie koncepcji ciągłego doskonalenia 

potrzebny jest dostęp do narzędzi Lean, aby dostosować je 

do wymagań szkoleń doskonalących.

Cele zostały już określone, są pomysły na rozwój, ale brakuje 

narzędzia, które pozwoli wprowadzić wszystkie planowane 

zmiany w momencie, kiedy pojawi się taka potrzeba. 

Podczas warsztatów nasi technicy integrują się z Twoimi. 

Zapewniamy wszystkie materiały (rury, bieżnie rolkowe, 

prowadnice itp.) i wspólnie nadajemy kształt Twoim pomysłom.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI KAIZEN

Zestaw komponentów i rozwiązań Quimilock to narzędzie 

niezbędne dla firm, które poszukują wsparcia technicznego 

w celu ulepszenia swoich procesów. 

Rury, bieżnie rolkowe, prowadnice, złączki, rolki i inne 

akcesoria są produkowane w naszych fabrykach przy użyciu 

materiałów nowej generacji, pozyskanych dzięki naszemu 

wieloletniemu doświadczeniu.

SZKOLENIA PRAKTYCZNE

Na naszych warsztatach poruszamy teoretyczne koncepcje 

ciągłego doskonalenia, a następnie wykorzystujemy je 

w praktyce i rzeczywistych konstrukcjach:

• Szkolenia z Lean Manufacturing

• Koncepcje rozwiązań 

• Praktyki montażu konstrukcji

• Szkolenia w Quimilock

• Szkolenia stacjonarne

USŁUGI
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SZKOŁA MONTAŻU

Chcesz przeszkolić pracowników swojej firmy w zakresie 

montażu konstrukcji w celu wprowadzenia prac Kaizen na 

poziomie wewnętrznym? Nasz Dział Techniczny przyjmuje 

wybranych inżynierów i operatorów, kształci ich, uczy 

technik i pomysłowych rozwiązań montażowych.

PRODUKCJA SERYJNA

To najbardziej tradycyjna metoda produkcji. Dostarczamy 

gotowy produkt (konstrukcje, wózki, stanowiska montażowe 

itp.). Etap wstępny stanowi projekt prototypu. Nadajemy 

kształt Twoim pomysłom i wymaganiom w postaci szkiców 

w programie CAD. Po wstępnym zatwierdzeniu i wycenie 

trafiają one na linie produkcyjne. Każdy prototyp posiada 

powiązany z nim „numer rejestracyjny” stanowiący referencję 

do przyszłych partii produkcyjnych. W bardziej złożonych 

przypadkach budujemy prototypy do testowania w terenie.

KONSTRUKCJE W ZESTAWIE

System umożliwia własnoręczny „montaż” konstrukcji 

TechnoLean. Metoda pracy jest podobna do metody 

wykorzystywanej w produkcji masowej, z tą różnicą, że na 

Twoich operatorów spada zadanie montażu wszystkich 

komponentów. My zajmujemy się wykonaniem projektów 

konstrukcji w programie CAD. Po ich zatwierdzeniu wysyłamy 

wszystkie elementy niezbędne do montażu.

MATERIAŁY TECHNOLEAN LUZEM

Jeśli Twoi technicy posiadają już wykształcenie 

i doświadczenie w projektowaniu i montażu konstrukcji 

rurowych Technolean, masz możliwość zastosowania 

założeń “Kaizen na poziomie wewnętrznym” każdego 

dnia. Materiał dostarczany jest wtedy, gdy zachodzi 

potrzeba. TechnoLean jest narzędziem wykorzystywanym 

do wprowadzania zmian, a także do projektów ciągłego 

doskonalenia.
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ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Ładunek przed odkształceniem (kg) 94,6 70,9 56,8 47,3 40,5 35,5 31,5 28,3

Ładunek przed złamaniem (kg) 120,7 90,3 72,2 60,1 51,6 45,1 40,1 36,1

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Zawieszony ciężar 10 kg 0,87 2,09 4,0 6,95 10,95 16,19 23,80 32,38

Zawieszony ciężar 25 kg 2,19 5,14 10,0 17,14 27,62 40,95 58,09 80,0

Zawieszony ciężar 50 kg 4,28 10,28 20,0 34,28

Zawieszony ciężar 75 kg 6,47

Zawieszony ciężar 100 kg

Zawieszony ciężar 125 kg

Nośność rury T1-400 na zgięciu

Rury Technolean wykazują wytrzymałość nawet do 100 kg przy nacisku i rozciąganiu 
kształtek (wynik odnosi się do złączki standardowej T-D)

Odchylenie rury T1-400 w mm przy załadunku centralnym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rura T1-400 (grubość ścianki 1 mm)

Złączki i rury

Cota Total + 15mm o Cota Útil + 115mm

Cota Útil

Cota Total

Cota Total - 100mm
o

Cota Útil - 40mm

100 kg
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ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Ładunek przed odkształceniem (kg) 197,0 148,0 118,0 98,7 84,6 74,0 65,8 59,2

Ładunek przed złamaniem (kg) 237,0 178,0 142,0 118,0 102,0 88,8 78,9 71,0

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Ładunek przed odkształceniem (kg) 215,2 161,7 129,1 107,1 92,2 80,6 71,7 64,5

Ładunek przed złamaniem (kg) 256,2 192,1 153,3 128,1 110,2 96,0 85,3 74,7

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Zawieszony ciężar 10 kg 0,48 1,14 2,28 3,90 6,19 9,14 13,33 18,09

Zawieszony ciężar 25 kg 1,24 2,85 5,62 9,71 15,23 22,85 32,38 44,76

Zawieszony ciężar 50 kg 2,38 5,71 11,24 19,04 30,47 45,71 65,71 89,52

Zawieszony ciężar 75 kg 3,62 8,57 17,14 28,57 45,71 68,57

Zawieszony ciężar 100 kg 4,86 11,43 22,86 39,04

Zawieszony ciężar 125 kg 6,09 14,28 28,57

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PUNKTAMI PODPARCIA (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Zawieszony ciężar 10 kg 0,3 0,7 1,3 2,3 3,6 5,4 7,6 10,5

Zawieszony ciężar 25 kg 0,7 1,7 3,3 5,7 9,0 13,4 19,0 26,0

Zawieszony ciężar 50 kg 1,4 3,4 6,5 11,3 18,0 27,0 38,0 52,0

Zawieszony ciężar 75 kg 2,1 5,0 9,8 17,0 27,0 40,0

Zawieszony ciężar 100 kg 2,8 6,7 13,0 23,0

Zawieszony ciężar 125 kg 3,5 8,4

Odchylenie bieżni rolkowej TR-400 w mm przy załadunku centralnym

Nośność bieżni rolkowej TR-400 na zgięciu

Odchylenie rury T2-400 w mm przy załadunku centralnym

Nośność rury T2-400 na zgięciu

Rura T2-400 (grubość ścianki 2 mm)

Bieżnia rolkowa TR-400
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RURY I AKCESORIA

Rury TechnoLean mają średnicę zewnętrzną 28,6 mm i dwie 

grubości ścianek: 1 mm do konstrukcji lekkich/średnich lub 

lekkich ruchomych oraz 2 mm do konstrukcji wymagających 

większej stabilności lub użycia regałów przepływowych  

z bieżniami rolkowymi.

Chociaż w naszym zakładzie produkujemy rury w szerokiej 

gamie kolorystycznej, włącznie z zamówieniami 

spełniającymi wymogi specjalne, najbardziej popularnymi 

kolorami są szary i biały.

Przed nałożeniem ostatniej warstwy termoplastycznej  

ścianki wewnętrzne i zewnętrzne stalowych rur poddawane 

są procesowi galwanizacji antykorozyjnej.
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Rury i akcesoria

T1-400 BIAŁA
Stalowa rura o grubości ścianki 1 mm pokryta białym 
tworzywem termoplastycznym

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 1 mm, pokryta białym tworzywem termoplastycznym.

Zastosowanie: Wykorzystywana w konstrukcjach o niewielkich rozmiarach 
i niewielkim obciążeniu: stołach, wózkach, lekkich stanowiskach pracy.

T1-400 SZARA
Stalowa rura o grubości ścianki 1 mm pokryta szarym 
tworzywem termoplastycznym

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 1 mm, pokryta szarym tworzywem termoplastycznym.

Zastosowanie: Wykorzystywana w konstrukcjach o niewielkich rozmiarach 
i niewielkim obciążeniu: stołach, wózkach, lekkich stanowiskach pracy.

T1-400 KOLOROWA
Stalowa rura o grubości ścianki 1 mm pokryta 
tworzywem termoplastycznym w różnych kolorach

Materiały: Stalowa rura o  średnicy zewnętrznej 28,6  mm, długości 
400 cm i grubości ścianki 1 mm, pokryta tworzywem termoplastycznym 
w różnych kolorach.

Zastosowanie: Wykorzystywana w konstrukcjach o niewielkich rozmiarach 
i niewielkim obciążeniu: stołach, wózkach, lekkich stanowiskach pracy.

Ø 28,6

1,0

4000,0

Ø 28,6

1,0

4000,0

T1-400 ESD
Stalowa rura o grubości ścianki 1 mm pokryta  
tworzywem rozpraszającym ładunki elektryczne ESD

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 1 mm, pokryta czarnym tworzywem ESD.

Zastosowanie: Wykorzystywana w konstrukcjach o  niewielkich 
rozmiarach i niewielkim obciążeniu: stołach, wózkach, lekkich 
stanowiskach pracy. Umożliwia rozładowanie elektrostatyczne dzięki 
złączkom o właściwościach ESD.

Ø 28,6

1,0

4000,0

Ø 28,6

1,0

4000,0
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Rury i akcesoria

T2-400 BIAŁA
Stalowa rura o grubości ścianki 2 mm pokryta białym 
tworzywem termoplastycznym

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 2 mm, pokryta białym tworzywem termoplastycznym.

Zastosowanie: Stosowana w  konstrukcjach wymagających dużych 
obciążeń oraz odporności: wózkach złożonych z ciężkich elementów, 
skrzyniach przepływowych i w supermarketach.

T2-400 ESD
Stalowa rura o grubości ścianki 2 mm pokryta  
tworzywem rozpraszającym ładunki elektryczne ESD

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 2 mm, pokryta czarnym tworzywem ESD.

Zastosowanie: Stosowana w  konstrukcjach wymagających dużych 
obciążeń oraz odporności: wózkach złożonych z ciężkich elementów, 
skrzyniach przepływowych i w supermarketach. Umożliwia rozładowanie 
elektrostatyczne dzięki złączkom o właściwościach ESD.

T2-400 SZARA
Stalowa rura o grubości ścianki 2 mm pokryta szarym 
tworzywem termoplastycznym

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 2 mm, pokryta szarym tworzywem termoplastycznym.

Zastosowanie: Stosowana w  konstrukcjach wymagających dużych 
obciążeń oraz odporności: wózkach złożonych z ciężkich elementów, 
skrzyniach przepływowych i w supermarketach.

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 KOLOROWA 
Stalowa rura o grubości ścianki 2 mm pokryta  
tworzywem termoplastycznym w różnych kolorach

Materiały: Stalowa rura o  średnicy zewnętrznej 28,6  mm, długości 
400 cm i grubości ścianki 2 mm, pokryta tworzywem termoplastycznym 
w różnych kolorach.

Zastosowanie: Stosowana w  konstrukcjach wymagających dużych 
obciążeń oraz odporności: wózkach złożonych z ciężkich elementów, 
skrzyniach przepływowych i w supermarketach.
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Rury i akcesoria

T2-400 PD
Rura zgięta na zamówienie

Materiały: Stalowa rura o średnicy zewnętrznej 28,6 mm, długości 400 cm 
i grubości ścianki 2 mm, pokryta tworzywem termoplastycznym.

Zastosowanie: W procesie standaryzacji rozwiązań, takich jak odpowiednie 
komisjonowanie, zwykle stosuje się zgięty format rury dostosowany do 
wymagań technicznych. Ujednolica się kąt odchylenia i  ustawienia, ale 
konstrukcje mogą różnić się szerokością i głębokością.

Ø 28,6

2,0

4000,0

TA2-400
Rura z aluminium o grubości ścianki 2 mm

Materiały: Aluminiowa rura o  średnicy zewnętrznej 28,6  mm, długości 
400 cm i grubości ścianki 2 mm, bez warstwy termoplastycznej.

Zastosowanie: Stosowana zarówno w  lekkich konstrukcjach, które 
spełniają wymagania ładunkowe, jak i w konstrukcjach o właściwościach 
ESD.

Ø 28,6

2,0

4000,0

T-4
Osłona zabezpieczająca rury

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Osłona zakładana na końce rur typu T1-400 i  T2-400. 
Zapewnia bezpieczeństwo i  schludny wygląd końców. Nasadzana za 
pomocą młotka.

Ø 28,5

5,
8

26
,3

T-2B
Pierścień niwelacyjny do blatów

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Pierścienie są umieszczane na rurach wsporczych 
powierzchni roboczych, takich jak blaty i płyty.

Ø 30,0

15
,2

3,0
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Rury i akcesoria

GF-1
Plastikowa nakładka na rurę

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Nakładana na końce rur opierających się na podłożu.  
Pełni funkcję zabezpieczającą. Wciskana na rurę.

Ø 34,0

30
,0

Ø 30,5

TPF-200
Osłona rur z pianki

Materiały: Szara pianka polietylenowa.

Zastosowanie: Rury znajdujące się w kontakcie z delikatnymi elementami 
są zewnętrznie zabezpieczone pianką ochronną. Długość: 200  cm. 
Średnica wewnętrzna: 30 mm. Średnica zewnętrzna: 56 mm.

Ø 30,0

13,0

2000,0

Ø 56,0

TPC-200
Osłona rur z kauczuku

Materiały: Czarny kauczuk.

Zastosowanie: Rury znajdujące się w  kontakcie z  ostrymi lub bardzo 
twardymi przedmiotami są zewnętrznie zabezpieczone warstwą 
kauczuku. Długość: 200  cm. Średnica wewnętrzna: 35  mm. Średnica 
zewnętrzna: 45 mm.

Ø 35,0

5,0

2000,0

Ø 45,0

TTT
Osłona rur z przezroczystego tworzywa PCV

Materiały: Przezroczyste tworzywo PCV.

Zastosowanie: Rury znajdujące się w  kontakcie z  ostrymi lub bardzo 
twardymi przedmiotami są zewnętrznie zabezpieczone warstwą 
przezroczystego tworzywa PCV. Długość: 200 cm. Średnica wewnętrzna: 
34 mm. Średnica zewnętrzna: 44 mm.

Ø 34,0

5,0

Ø 44,0
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Rury i akcesoria

TI-10
Pośrednia mufa łączeniowa

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Pełni funkcję złącza dwóch rur mocowanych za pomocą 
wkrętów dociskowych. Pozwala na konstruowanie podstaw o regulowanej 
długości.

680,0
Ø 30,6

45,5

TH-200
Uchwyt prętowy 200 mm

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Stosowany do blatów do komisjonowania lub mobilnych 
trzpieni obrotowych. Długość: 200 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

200,0

7,0

TH-300
Uchwyt prętowy 300 mm

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Stosowany do blatów do komisjonowania lub mobilnych 
trzpieni obrotowych. Długość: 300 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

300,0

7,0

TH-400
Uchwyt prętowy 400 mm

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Stosowany do blatów do komisjonowania lub mobilnych 
trzpieni obrotowych. Długość: 400 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

400,0

7,0
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Rury i akcesoria

GL-1
Haczyk do ustawiania wysokości

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Mocowany do rur, w których na określonych wysokościach 
zostały wywiercone otwory w  celu regulacji położenia połączeń 
ślizgowych (T-Vx).

Ø 7,0

47,5

50
,0 34

,0

GL-2
Haczyk do ustawiania wysokości

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Mocowany do rur, w których na określonych wysokościach 
zostały wywiercone otwory w  celu regulacji położenia innych rur 
i platform.

90,0

Ø 
7,

0

32
,0

21,0

G-I
Haczyk 90º

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Wsparcie na rurach lub wózku jednoszynowym. 
Umieszczany w pozycji prostopadłej do rury lub kierunku ruchu.

96,0

30
,0

90°

Ø 32,0

5,0

G-P
Płaski haczyk

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Wsparcie na rurach lub wózku jednoszynowym. 
Umieszczany w linii prostej w stosunku do rury lub kierunku ruchu.

36,5

Ø 32,0

Ø 30,0

96,0

5,0
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Rury i akcesoria

SH-1
Sprężynowa końcówka do shootera

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Ten komponent jest wykorzystywany jako zakończenie 
bieżni rolkowych napędzanych przez grawitację. Jest uruchomiany 
przez kontakt z  innym elementem zewnętrznym, zwykle rurą lub inną 
konstrukcją. Kołnierz zamykający wykazuje ograniczony pionowy ruch 
pod działaniem dwóch sprężyn. Konstrukcja mocowana jest do dwóch 
różnych rur za pomocą 8 złączek T-H.

114,0

37
,0

12
6,

5

92,5

92
,5

25,8
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BIEŻNIE ROLKOWE I AKCESORIA

Bieżnie rolkowe są przeznaczone do transportu skrzyń 

i kontenerów, kiedy wymagana jest większa odporność na 

uderzenia i bezpieczeństwo. Stanowią podstawę wszystkich 

systemów zaopatrzeniowych.

Produkcja tego komponentu TechnoLean odbywa się 

według kryterium maksymalnej nośności na koło (19 kg), 

dużego zagęszczenia kół (112 kółek na jednostkę o długości 

400 cm) i nitowań ze wzmocnionej stali (o średnicy 3,20 mm).

Tubos y accesorios

22



TR-400
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TR-400
Standardowa bieżnia rolkowa

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Kółka z czarnego plastiku z nitami 
ze stali galwanizowanej. Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. 
Średnica koła: 32 mm. Nośność na koło: 19 kg.

Zastosowanie: Wzmocniona bieżnia rolkowa służy do przemieszczania 
pojemników lub elementów luzem na terenie stref zaopatrzeniowych. 
Łączniki T-M działają jako wsporniki na końcach rury i  wymagane jest 
użycie wsporników pośrednich, gdy jej długość przewyższa 150 cm.

TR-400 ESD
Standardowa bieżnia rolkowa rozpraszająca ładunki 
elektryczne

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Plastikowe kółka z  czarnego 
plastiku ESD i  nity ze stali galwanizowanej także o  właściwościach ESD. 
Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. Średnica koła: 32 mm. 

Zastosowanie: Łączniki T-M działają jako wsporniki na końcach rury 
i  wymagane jest użycie wsporników pośrednich, gdy jej długość 
przewyższa 150  cm. Umożliwia rozładowania elektrostatyczne dzięki 
złączkom, złączom i rurom o właściwościach ESD.

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 32,0

25
,0

35,7

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 32,0

25
,0

35,7

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 35,0
25

,0

35,7

Ø 24,0

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 35,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

TRL-400
Bieżnia rolkowa z bocznym ogranicznikiem

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Kółka z czarnego plastiku z nitami 
ze stali galwanizowanej. Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. 
Średnica koła: 24 mm. Średnica ogranicznika bocznego: 35 mm.

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa z bocznym ogranicznikiem używana jest 
do przemieszczania kontenerów, które prowadzone są bezpośrednio 
na bieżni, bez użycia prowadnic. Łączniki T-M działają jako wsporniki na 
końcach rury i  wymagane jest użycie wsporników pośrednich, gdy jej 
długość przewyższa 150 cm.

TRL-400 ESD
Bieżnia rolkowa z bocznym ogranicznikiem ESD

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Plastikowe kółka z  czarnego 
plastiku ESD i  nity ze stali galwanizowanej także o  właściwościach ESD. 
Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. Średnica koła: 24 mm. 
Średnica ogranicznika bocznego: 35 mm.

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa z bocznym ogranicznikiem używana jest 
do przemieszczania kontenerów, które prowadzone są bezpośrednio 
na bieżni, bez użycia prowadnic. Łączniki T-M działają jako wsporniki na 
końcach. Umożliwia to rozładowania elektrostatyczne dzięki złączom, 
złączkom i rurom o właściwościach ESD.

Bieżnie rolkowe i akcesoria
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35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 24,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 24,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

100,0

1975,0

56
,0

47
,0

67
,0

50,0

TRM-400
Pośrednia bieżnia rolkowa do użycia w zestawie z TRL-400

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Kółka z czarnego plastiku z nitami 
ze stali galwanizowanej. Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. 
Średnica koła: 24 mm.

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa z ogranicznikiem bocznym jest 
wykorzystywana pomiędzy dwiema bieżniami rolkowymi TRL-400, 
aby zwiększyć nośność większych i  cięższych pojemników. Łączniki 
T-M działają jako wsporniki na końcach rury i  wymagane jest użycie 
wsporników pośrednich, gdy jej długość przewyższa 150 cm.

TRM-400 ESD
Pośrednia bieżnia rolkowa do użycia w zestawie  
z TRL-400 ESD

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Plastikowe kółka z  czarnego 
plastiku ESD i  nity ze stali galwanizowanej także o  właściwościach ESD. 
Długość szyny: 400 cm. Liczba kół na szynę: 112. Średnica koła: 24 mm.

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa z  ogranicznikiem bocznym jest 
wykorzystywana pomiędzy dwiema bieżniami rolkowymi TRL-400 ESD, 
aby zwiększyć nośność większych i  cięższych pojemników. Łączniki 
T-M działają jako wsporniki na końcach. Umożliwia to rozładowania 
elektrostatyczne dzięki złączom, złączkom i rurom o właściwościach ESD.

ROM-50
Bieżnia rolkowa dwukierunkowa 50 mm

Materiały: Stalowy profil ze wzmocnionymi kołami z tworzywa sztucznego. 
Długość: 100 cm.

Zastosowanie: Odpowiednia do miejsc pracy, w  których w  przepływie 
początkowym wymagany jest prześlizg poprzeczny. Konstrukcję mocuje 
się za pomocą złącza uniwersalnego T-H. Średnica koła: 50 mm.

ROM-60
Bieżnia rolkowa dwukierunkowa 60 mm

Materiały: Stalowy profil ze wzmocnionymi kołami z tworzywa sztucznego. 
Długość: 100 cm.

Zastosowanie: Odpowiednia do miejsc pracy, w  których w  przepływie 
początkowym wymagany jest prześlizg poprzeczny. Konstrukcję mocuje 
się za pomocą złącza uniwersalnego T-H. Średnica koła: 60 mm.

Szyny i akcesoria
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F-TR
Hamulec bieżni rolkowych TR-400

Materiały: Blacha stalowa pokryta czarną powłoką.

Zastosowanie: Hamulce mocuje się na kołach bieżni rolkowej, ilekroć 
wymagane jest zwolnienie prędkości opuszczania kontenerów.

Ø 33,0

135,5

19
,0

0,6

100,0
1975,0

66
,0

57
,5

90
,0

50,0

ROM-80
Bieżnia rolkowa dwukierunkowa 80 mm

Materiały: Stalowy profil ze wzmocnionymi kołami z tworzywa sztucznego. 
Długość: 100 cm.

Zastosowanie: Odpowiednia do miejsc pracy, w  których w  przepływie 
początkowym wymagany jest prześlizg poprzeczny. Konstrukcję mocuje 
się za pomocą złącza uniwersalnego T-H. Średnica koła: 80 mm.

Bieżnie rolkowe i akcesoria
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ZŁĄCZKI I AKCESORIA

Złączki TechnoLean są produktem zautomatyzowanych 

procesów, które gwarantują ich wysoką jakość i niezawodność. 

Podstawową funkcją złączek jest montaż rur.

Grubość 2,5 mm zapewnia im dużą odporność zarówno na 

złamanie, jak i zginanie.

Wszystkie złączki posiadają powłokę antykorozyjną. 

Do elementów standardowych stosowane jest cynkowanie 

w kolorze czarnym, a do części ESD – w kolorze białym. Obie 

powłoki wytwarza się z chromowej warstwy najnowszej 

technologii, bez elementów szkodliwych dla zdrowia.
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T-G

T-D

T-A

T-F
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T-A
Złączka wewnętrzna do rur 90º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona ze złączkami T-A, T-B i T-C za pomocą dwóch śrub 
S1 lub S4 (mikrohermetycznych).

T-B
Długa złączka do rur 180º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona ze złączkami T-A, T-B za pomocą dwóch śrub S1 
lub S4 (mikrohermetycznych).

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-D
Standardowa złączka do rur

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z inną złączką T-D za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej).

T-C
Złączka zewnętrzna do rur 90º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona ze złączką T-A za pomocą dwóch śrub S1 lub S4 
(mikrohermetycznych).

47
,0

140,0

Ø 2
8,

6
Ø 28,6

88,0

88,0

47
,0

90°

47,0
89,0

Ø 28
,6

Ø 28,6

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Złączki i akcesoria
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T-DT
Standardowa złączka styczna do rur

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-DT za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej).

T-E
Złączka krzyżowa do rur 90º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-E za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej).

T-ET
Standardowa złączka krzyżowa do rur

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-ET za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Stosowana w systemach prowadniczych.

T-F
Złączka połączeniowa

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-F za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Odpowiedni kąt rur uzyskuje się za pomocą dwóch 
innych złączek T-G.

Ø 28,6

Ø 28,6

47,0

84,5

75,5

Ø 28,6

70,5

Ø 28,6

33,0

Ø 28,6

77,5

Złączki i akcesoria
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 T-G
Końcowa złączka do rur

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-G za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Odpowiedni kąt rur uzyskuje się za pomocą dwóch 
innych złączek T-F, T-K lub T-T.

T-H
Złączka wielofunkcyjna

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-H za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej) lub innej śruby, w zależności od zastosowania.

Ø 28,6

87,0

39,0

T-J
Złączka kompaktowa do rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-J za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej).

T-I
Złączka równoległa do rur

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-I za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Stosowana do wzmocnienia lub łączenia konstrukcji.

Ø 28,6

81,5

33,0

50,0

Ø 28,6

Ø 28,6

80,0

37,5

33
,0 83,5

Ø 28,6
Ø 2

8,
6

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Złączki i akcesoria
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T-K
Złączka połączeniowa podwójna

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z inną złączką T-K za pomocą dwóch śrub S1 lub 
S4 (mikrohermetycznych). Odpowiedni kąt rur uzyskuje się za pomocą 
czterech innych złączek T-G.

T-L 30
Złączka kątowa 30º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z inną złączką T-L 30 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Używana do nośników i wsporników blatów.

T-L 45
Złączka kątowa 45º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Standardowy komponent do montażu rur pod 
kątem. Łączona z  inną złączką T-L 45 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Używana do nośników i wsporników blatów.

T-L 60
Złączka kątowa 60º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z inną złączką T-L 60 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Używana do nośników i wsporników blatów.

47,0
Ø 28,6

120,0

Ø 28,6

36,0

Ø
 2

8,
6

30°

Ø 28,6

46,0

Ø
 2

8,
6

45°

Ø 28,6

36,0

Ø 
28

,6

60°

Złączki i akcesoria
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T-L 90
Złączka kątowa 90º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z inną złączką T-J za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej).

T-S
Złączka adaptacyjna z aluminium

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-S za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej) lub innej śruby w zależności od zastosowania. 
Stosowana do wspierania rur na komponentach zewnętrznych.

80,0

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-D2
Złączka 90º do innej kształtki

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-D2 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Przymocowana do innej złączki spełnia tę samą 
funkcję co komponent T-D.

T-T
Złączka kątowa na koniec rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-T za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Stosowana do łączenia końcówek dwóch rur, po 
dodaniu dwóch innych złączek T-G.

Ø 28,6

50,5

33,5

62
,0

Ø 28,6

91,5

43,0

Ø 33,0

Ø 28,6

93,0

33,0

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Złączki i akcesoria
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T-H2
Złączka wielofunkcyjna do innej złączki

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-H2 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej) lub innej śruby w zależności od zastosowania. 
Przymocowana do innej złączki spełnia tę samą funkcję co komponent 
T-H.

T-V1
Złączka poślizgowa 90º

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-V1 za pomocą śruby S1 lub 
S4 (mikrohermetycznej). Mocowanie do rury wykonuje się za pomocą 
komponentu T-7.

T-V2
Złączka ślizgowa wielofunkcyjna

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-V2 za pomocą śruby S1 lub 
S4 (mikrohermetycznej). Mocowanie do rury wykonuje się za pomocą 
komponentu T-7.

T-V3
Złączka zawiasowa podwójna

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-V3 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Mocowanie do rury wykonuje się za pomocą dwóch 
komponentów T-7.

Ø 33,0

97,0

33,0

60,0

Ø 33,0
33,0

92
,0

Ø 33,0
33,0

96
,0

Ø 33,0

33,0

90
,0 Ø 33,0

Złączki i akcesoria
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T-V4
Złączka zawiasowa zwykła

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Łączona z  inną złączką T-V4 za pomocą śruby S1 lub S4 
(mikrohermetycznej). Jedna z rur mocowana jest za pomocą komponentu 
T-7, a druga leży bezpośrednio na złączce.

ADP1
Adapter do rur 28 mm

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Umieszczany między złączkami TechnoLean (o średnicy 
28,6  mm) i  rurami o  średnicy 28 mm. Zapewnia kompatybilność 
z zewnętrznymi systemami rurowymi.

Ø 33,0

33,0

87
,5 Ø 28,6

T-7
Akcesorium do złączek ślizgowych

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Łączone ze złączkami ślizgowymi typu T-V1, T-V2, T-V3 
i T-V4, aby, opierając się na rurze, umożliwić ruch.

Ø 28,0

40
,0

33
,0

Ø 27,5

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Złączki i akcesoria
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ZŁĄCZA

Podstawową funkcją złączy jest mocowanie bieżni rolkowych 

do konstrukcji rurowych. Kształt krawędzi i większy rozmiar 

złączy sprawiają, że są optymalne do utrzymania dużego 

obciążenia i nacisku. Wszystkie złącza mają nałożoną powłokę 

antykorozyjną z białego cynku.
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T-M3

T-M1
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T-M1
Standardowe złącze bez ogranicznika

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia bieżni rolkowych lub prowadnic 
na rurach bez ogranicznika. Mocowane do rury za pomocą wkręta 
dociskowego S2.

T-M2
Standardowe złącze z ogranicznikiem dolnym

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia bieżni rolkowych lub prowadnic  
na rurze, pełni funkcję ogranicznika o długości 20 mm. Mocowane do rury 
za pomocą wkręta dociskowego S2.

40,7

50,7
28,6

32
,6

T-M4
Złącze mostowe typu bieżnia-bieżnia

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia bieżni rolkowych lub prowadnic 
na rurze ze wspornikiem pośrednim. Pełni funkcję mostka, nawet przy 
niewielkich różnicach nachylenia.

T-M3
Standardowe złącze z ogranicznikiem górnym

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia bieżni rolkowych lub prowadnic  
na rurze, pełni funkcję ogranicznika o długości 30 mm. Mocowane do rury 
za pomocą wkręta dociskowego S2.

40,7

50,7
28,6

25
,0

23
,0

32
,6

40,7

50,7
28,6

68
,032

,6

Ø 28,6

40,7

130,0

32
,6

Przewody T-M z tej sekcji przewodzą prąd

Złącza
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T-M5
Złącze mostowe bez wejścia rurowego

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Wykorzystuje obrzeża bieżni rolkowej TR-400, przedłużając 
konstrukcję bez opierania się na rurze.

T-M6R
Złącze podporowe pośrednie

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia bieżni rolkowej na rurze poprzez 
uzyskanie prowadnicy z blokadą. Mocowane do rury za pomocą wkręta 
dociskowego S2.

200,0

40,7

32
,6

T-M8S
Złącze rurowe z ogranicznikiem dolnym

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Łączy dwie rury pod kątem 90º i pełni funkcję ogranicznika 
o długości 20 mm. Mocowane do rury za pomocą wkręta dociskowego S2.

T-M8
Złącze rurowe bez ogranicznika

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Łączy dwie rury pod kątem 90º bez ogranicznika 
końcowego. Mocowane do rury za pomocą wkręta dociskowego S2.

40,7

28,6

30
,5

32
,6

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

25
,0

Złącza
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T-M10
Złącze mostowe typu bieżnia-rura

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wparcia bieżni rolkowej i  rury na rurach  
z pośrednim wsparciem. Mocowane do rury pod naciskiem.

T-M12
Złącze mostowe typu rura-rura

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia dwóch rur na rurach z  pośrednim 
wsparciem. Mocowane do rury pod naciskiem.

40,7

50,7
28,6

50,2

Ø 28,6

32
,6

T-M14
Złącze obrotowe

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: W połączeniu z dwoma okrągłymi rurami pełni funkcję 
obrotowo-skrętną, bez blokady. Mocowane do rur za pomocą dwóch 
wkrętów dociskowych S2.

T-M13
Złącze wsparcia stycznego

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do rurowych systemów prowadniczych. Służy do 
łączenia rur stykających się pod kątem 90º. Mocowane do rury za pomocą 
wkręta dociskowego S2.

50,2
28,6

50,2 Ø 28,6

Ø 28,6

28,6

32
,6

Ø 28,6
50,2

Ø 28,6

Ø 28,6

50,2

Przewody T-M z tej sekcji przewodzą prąd

Złącza
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T-M15
Złącze między rurami z ogranicznikiem górnym

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Łączy dwie rury pod kątem 90º i pełni funkcję ogranicznika 
o długości 30 mm. Mocowane do rury za pomocą wkręta dociskowego S2.

T-M17
Złącze narożne do płyty

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Złącze narożne podpierające blat. Komponent mocuje 
się do płyty przy użyciu zamawianej osobno śruby. Powierzchnia blatu 
powinna znaleźć się na wysokości osi poziomych rurek, na których będzie 
spoczywał blat. Mocowane do rury pod naciskiem.

40,7

28,6

50,2
Ø 28,6

T33-M2
Złącze na złączkę z ogranicznikiem dolnym

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia połączeń bieżni rolkowych lub 
prowadnic na rurach, pełni funkcję ogranicznika o  długości 20  mm. 
Mocowane do rury za pomocą wkręta dociskowego S2.

T33-M1
Złącze na złączkę bez ogranicznika

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Używane do wsparcia połączeń bieżni rolkowych 
lub prowadnic, głównie w  miejscu wjazdu kontenerów. Nie posiada 
ogranicznika. Mocowane do rury za pomocą wkręta dociskowego S2.

12
5,0

90°
Ø 28,6

Ø
 2

8,
6

40,7

50,7
34,0

32
,6

40,7

50,7
34,0

25
,0

23
,0

32
,6

Złącza
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PROWADNICE

Prowadnice są elementami z tworzywa sztucznego 

używanymi do prawidłowego przesuwania pojemników 

lub części po bieżniach rolkowych. Ich funkcja polega na 

zapewnieniu toru zejściowego, zapobiegając zatrzymaniu lub 

blokadzie poruszających się elementów.

Istnieją dwa rodzaje prowadnic. Prowadnice boczne mocowane 

są do bieżni rolkowych i zwykle ustawiane po obu stronach 

toru zjazdowego. Prowadnice centrujące służą do oddzielenia 

wszystkich wewnętrznych torów zjazdowych.

W zależności od zastosowania dostarczane są prowadnice 

o długości 2 lub 4 m.
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PL-410

PC-400
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PL-210
Prowadnica boczna o długości 200 cm z ogranicznikiem 
odsuniętym od bieżni rolkowej o 10 mm 

Materiały: Biały plastik.

Zastosowanie: Montowana do bieżni rolkowej w celu uzyskania bocznego 
toru zjazdowego. Długość: 200 cm. Wysokość ogranicznika: 30 mm.

PL-240
Prowadnica boczna o długości 200 cm z ogranicznikiem 
odsuniętym od bieżni rolkowej o 40 mm 

Materiały: Biały plastik.

Zastosowanie: Montowana do bieżni rolkowej w celu uzyskania bocznego 
toru zjazdowego. Długość: 200 cm. Wysokość ogranicznika: 30 mm.

40
,0

10
,0

30
,0

32
,0

2000,0

PL-410
Prowadnica boczna o długości 400 cm z ogranicznikiem 
odsuniętym od bieżni rolkowej o 10 mm 

Materiały: Szary plastik.

Zastosowanie: Montowana do bieżni rolkowej w celu uzyskania bocznego 
toru zjazdowego. Długość: 400 cm. Wysokość ogranicznika: 40 mm.

PC-200
Prowadnica centrująca o długości 200 cm

Materiały: Biały plastik.

Zastosowanie: Montowana za pomocą złącza T-M w  celu uzyskania 
centralnego toru zjazdowego. Długość: 200 cm. Wysokość ogranicznika: 
30 mm.

40,0
40,0

30
,0

32
,0

2000,0

36,0

30
,0

27
,0

2000,0

43
,5

10
,0

40
,0

33
,0

4000,0

Prowadnice
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PL-450
Prowadnica boczna o długości 400 cm z ogranicznikiem 
odsuniętym od bieżni rolkowej o 50 mm 

Materiały: Szary plastik.

Zastosowanie: Montowana do bieżni rolkowej w celu uzyskania bocznego 
toru zjazdowego. Długość: 400 cm. Wysokość ogranicznika: 40 mm.

PL-450C
Prowadnica boczna. Wersja PL-450 

Materiały: Szary plastik.

Zastosowanie: Montowana do bieżni rolkowej w celu uzyskania bocznego 
toru zjazdowego. Długość: 400 cm. Wysokość ogranicznika: 40 mm. Wersja 
prowadnicy PL-450 mocowana do bieżni rolkowej tylko po jednej stronie.

40,5
45,0

40
,0

33
,0

4000,0

PC-400
Prowadnica centrująca o długości 400 cm

Materiały: Szary plastik.

Zastosowanie: Montowana za pomocą złącza T-M w  celu uzyskania 
centralnego toru zjazdowego. Długość: 400 cm. Wysokość ogranicznika: 
40 mm.

45,0

40
,0

33
,0

4000,0

36,0

40
,0

27
,0

4000,0

Prowadnice
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LISTWY INFORMACYJNE,  
ZNACZNIKI I AKCESORIA

Listwy informacyjne oraz znaczniki to elementy używane 

do oznaczeń referencyjnych części dostarczanych na tory 

zjazdowe kontenerów.

Są produkowane z tworzywa sztucznego i dzielą się na dwa 

rodzaje. Listwy informacyjne to przezroczyste kształtowniki 

plastikowe o długości 1,5 m, które mogą być przycięte do 

wymaganego rozmiaru. Znaczniki indywidualne są używane 

do identyfikacji jednej referencji.

Zawsze stosuje się je w ten sam sposób. Mocuje się je do 

rury nośnej bieżni rolkowych, w miejscu wjazdu i wyjazdu 

kontenerów.
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LISTWY INFORMACYJNE,  
ZNACZNIKI I AKCESORIA
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EH-150
Listwa informacyjna o wysokości 30 mm

Materiały: Przezroczysty plastik.

Zastosowanie: Montowana bezpośrednio do rury. Długość: 150  cm. 
Wysokość: 30 mm.

ES-150
Listwa informacyjna o wysokości 30 mm mocowana  
za pomocą klamer

Materiały: Przezroczysty plastik.

Zastosowanie: Mocowany do rury za pomocą klamer T-5. Długość: 
150 cm. Wysokość: 30 mm.

1500,0

30
,0 Ø 26,5

T-6B
Znacznik indywidualny o szerokości 70 mm

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Mocowany do rury za pomocą śruby S9. Szerokość: 70 cm. 
Wysokość: 45 mm.

T-6A
Znacznik indywidualny o szerokości 50 mm

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Mocowany do rury za pomocą śruby S9. Szerokość: 50 cm. 
Wysokość: 45 mm.

1500,0

30
,0

Ø 27,6

45
,0

50,0

Ø 27,6

45
,0

70,0

Listwy informacyjne, znaczniki i akcesoria
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T-5
Klamra mocująca do komponentu ES-150

Materiały: Przezroczysty plastik.

Zastosowanie: Klamra mocująca znacznik ES-150 do rury. Służy jako 
podpora styczna złączy T-M w celu uniknięcia skrętów.

Ø 28,0

Listwy informacyjne, znaczniki i akcesoria
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KOŁA, STOPY KONSTRUKCYJNE I AKCESORIA

Ważnym czynnikiem w koncepcyjno-projektowym 

procesie rozwiązań rurowych jest zastosowanie kół i stóp 

konstrukcyjnych. Istnieją liczne czynniki, które należy  

wziąć pod uwagę: konieczność przemieszczania  

oraz jego częstotliwości, wymagane obciążenie,  

sposób manipulacji…

Stopy konstrukcyjne zwykle stosowane są w konstrukcjach, 

które nie wymagają zmiany położenia stanowiska roboczego.

Koła to podstawowe komponenty elementów wymagających 

przemieszczania. W zależności od rodzaju przemieszczania  

i wymaganej nośności można użyć kół do rur, kół z płytką  

lub kół typu Heavy Load dostosowanych do dużych obciążeń.
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YB-L

PP-125
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T-75
Koło do rury o średnicy 75 mm bez hamulca

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Mocowanie do rury na wcisk, do lekkich konstrukcji  
typu wózki. Funkcja obrotowa bez hamulca. Średnica tarczy: 75  mm. 
Nośność: 75 kg.

TF-75
Koło do rury 75 mm z hamulcem

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Mocowanie do rury na wcisk, do lekkich konstrukcji typu 
wózki. Funkcja obrotowa z hamulcem. Średnica tarczy: 75 mm. Nośność: 
75 kg.

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

TF-125
Koło do rury 100 mm z hamulcem

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Mocowanie do rury na wcisk, do lekkich konstrukcji  
typu wózki. Funkcja obrotowa z hamulcem. Średnica tarczy: 100  mm. 
Nośność: 125 kg.

T-125
Koło do rury o średnicy 100 mm bez hamulca

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Mocowanie do rury na wcisk, do lekkich konstrukcji  
typu wózki. Funkcja obrotowa bez hamulca. Średnica tarczy: 100  mm. 
Nośność: 125 kg.

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Koła, stopy konstrukcyjne i akcesoria
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P-125
Koło stałe z płytką o średnicy 100 mm

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło stałe z płytką do konstrukcji średnich i ciężkich. Stałe 
położenie. Średnica tarczy: 100 mm. Nośność: 125 kg. Do użytku ze śrubą 
S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz dział Akcesoria dla kół).

PP-125
Koło skrętne z płytką o średnicy 100 mm bez hamulca

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do konstrukcji średnich i  ciężkich. Funkcja 
skrętna bez hamulca. Średnica tarczy: 100 mm. Nośność: 125 kg. Do użytku 
ze śrubą S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz sekcję Akcesoria 
dla kół).

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

P-200
Koło stałe z płytką o średnicy 150 mm

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do konstrukcji średnich i  ciężkich. Stałe 
położenie. Średnica tarczy: 125 mm. Nośność: 200 kg. Do użytku ze śrubą 
S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz dział Akcesoria dla kół).

PPF-125
Koło skrętne z płytką o średnicy 100 mm z hamulcem

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do konstrukcji średnich i  ciężkich. Funkcja 
skrętna z hamulcem. Średnica tarczy: 100 mm. Nośność: 125 kg. Do użytku 
ze śrubą S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz dział Akcesoria 
dla kół).

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

12
5,

0
Ø 100,0

L=105 (l=85)

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

Koła, stopy konstrukcyjne i akcesoria
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PP-200
Koło skrętne z płytką o średnicy 125 mm bez hamulca

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do konstrukcji średnich i  ciężkich. Funkcja 
skrętna bez hamulca. Średnica tarczy: 125 mm. Nośność: 200 kg. Do użytku ze 
śrubą S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz dział Akcesoria dla kół).

PPF-200
Koło obrotowe z płytką o średnicy 125 mm z hamulcem

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do konstrukcji średnich i  ciężkich. Funkcja 
skrętna bez hamulca. Średnica tarczy: 125 mm. Nośność: 200 kg. Do użytku ze 
śrubą S3, S5, S7, w zależności od akcesoriów (zobacz dział Akcesoria dla kół).

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

P-A
Stopa osadzana w rurze

Materiały: Śruba z gwintem ze stali i czarnego plastiku.

Zastosowanie: Pełni funkcję niwelującą. Gwint wprowadzany w rurę lub 
komponent PAM-100. Regulacja wysokości przez dokręcenie śruby.

P-A ESD
Metalowa nóżka ESD osadzana w rurze.
Materiały: Śruba z gwintem ze stali i czarnego plastiku.

Zastosowanie: Pełni funkcję niwelującą. Gwint wprowadzany w  rurę 
lub komponent PAM-100. Regulacja wysokości przez dokręcenie śruby. 
Stosowana w konstrukcjach ESD.

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

13
,0

-4
8,

0

Ø 30,0

Ø 40,0

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Koła, stopy konstrukcyjne i akcesoria
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155,0

126,0
Ø 31,0

10
0,

0

PS-M
Stopa konstrukcyjna mocująca do podłoża

Materiały: Stalowy korpus.

Zastosowanie: Pełni funkcję mocującą rurę do podłoża. Posiada trzy 
otwory kotwowe.

Ø 
97

,0

80
,0

Ø 33,5

4,
0

Ø 10,0

T-P
Blaszka mocująca koło do rury

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Służy do mocowania kół z płytką do dwóch rur za pomocą 
czterech śrub S3 (w narożnikach lekkich konstrukcji) lub czterech śrub S5 
(w przypadku użycia pośredniej płyty PI-10 w środkowej części konstrukcji 
z  co najmniej sześcioma kołami). Na jedno mocowanie koła używa się 
czterech sztuk.

PI-10
Płytka pośrednia do mocowania kół

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Wzmocnienie mocowania kół do pary rur za pomocą 
akcesoriów T-P. Stosuje się te same cztery śruby S5, które służą 
do mocowania komponentu T-P. Pełni funkcję wzmacniającą kół 
umiejscowionych w centralnej części podstawy konstrukcji.

Ø 28,6

Ø 28,6
155,0

30,0

YB-L
Płytka narożna lewa

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Podstawa narożnika koła z  płytką. Wypuszcza dwie rury 
w lewą stronę, jedną rurę w prawą, a kolejną ustawia w pozycji pionowej. 
Koło mocuje się za pomocą czterech śrub S7. Rury mocuje się za pomocą 
czterech śrub S8.

Ø 10,0 80,0

100,0

Koła, stopy konstrukcyjne i akcesoria
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15
5,0

126,0

Ø 31,0

10
0,

0

YB-I
Płytka pośrednia

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Podstawka pośrednia do koła z płytką. Całość rury 
przechodzi przez komponent, przez co osiąga się dużą wytrzymałość. 
Poza tym dwie inne rury wychodzą z komponentu w pozycji równoległej 
do poprzedniej rury. Koło mocuje się za pomocą czterech śrub S7. Rury 
mocuje się za pomocą sześciu śrub S8. Jest to opcja wzmacniająca do 
komponentów T-P.

PAM-100
Łącznik narożny do stopy

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Podstawa narożna do podkładki P-A. Wypuszcza jedną rurę 
w prawą stronę, drugą rurę w lewą, a trzecią ustawia w pozycji pionowej. 
Gwintowa część rury jest nakładana na podstawę.

Ø 31,0

12
6,

0

140,0

10
4,

0

Ø 31,0

10
0,

0

140,0
100,0

YB-R
Płytka narożna prawa

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Podstawa narożnika koła z  płytką. Wypuszcza dwie rury 
w prawą stronę, jedną rurę w lewą, a kolejną ustawia w pozycji pionowej. 
Koło mocuje się za pomocą czterech śrub S7. Rury mocuje się za pomocą 
czterech śrub S8.

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Koła, stopy konstrukcyjne i akcesoria
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HEAVY LOAD – NAJWIĘKSZA ODPORNOŚĆ

System mocowania wózków i wagoników zbudowanych 

według kwadratowego profilu rurowego, wraz z szeregiem 

akcesoriów: płytek, wzmocnionych kół, uchwytów 

trakcyjnych i tylnych zaczepów.

Płytki narożne i centralne mają pionowy, okrągły wylot 

rury, gdzie mocowana jest pozostała część konstrukcji, 

zgodnie z konkretnymi potrzebami. W ten sposób można 

ujednolicić podstawy wózków według potrzeb logistycznych 

i zastosować rozwiązania Kaizen w korpusie każdego wózka.
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HL-220
Kwadratowa rura stalowa

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Kwadratowa rura o wymiarach 45  x  45  mm i  grubości 
ścianek 2  mm. Długość: 220  cm. Przycinana na wymiar za pomocą tej 
samej piły taśmowej, która służy do cięcia rury okrągłej lub bieżni rolkowej.

45
,0

45,0

2200,0

HL-P
Narożnik kwadratowej rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Narożnik dla koła z bocznym wyjściem dwóch kwadratowych 
rur i pionowej rury okrągłej. Mocowany do rury za pomocą czterech śrub S7. 
Blokownie kwadratowej rury za pomocą czterech śrub S6.

175,0

Ø31,0

135,0

190,0 19
0,0

HL-PI
Płytka pośrednia do kwadratowej rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Płytka pośrednia dla koła z  bocznym i  poprzecznym 
wyjściem rur kwadratowych. Blokada rur kwadratowych przy użyciu 
trzech śrub S6. Mocowanie koła przy pomocy dwóch śrub S6 i dwóch 
śrub S7.

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

HL-PIT
Płytka pośrednia kwadratowej rury z wyjściem pionowym

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Płytka pośrednia dla koła z  bocznym i  poprzecznym 
wyjściem rur kwadratowych i pionowym wyjściem rury okrągłej. Blokada 
rur kwadratowych przy użyciu trzech śrub S6. Mocowanie rolki przy 
pomocy dwóch śrub S6 i dwóch śrub S7.

Ø31,0

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Heavy Load – największa odporność
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HL-PF
Stabilizator antypoślizgowy

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Tworzy miejsce zaczepu wideł wózka widłowego. 
Zamocowane do kwadratowej rury za pomocą dwóch śrub S6. 

290,0

Ø 8,0 80
,0

185,0

40,0

HL-T500
Zaczep holowniczy

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Umiejscowiony w frontowej części konstrukcji wózka 
stanowi połączenie z poprzedzającym wózkiem lub ciągnikiem 
(kompatybilny z hakiem HL-TR). Zawiera w zestawie odpowiednie 
komponenty do montażu na konstrukcji.

630,0

Ø 10,0
280,0

HL-TR
Hak

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Umiejscowiony w tylnej części konstrukcji wózka 
stanowi połączenie z następnym wózkiem (kompatybilny z zaczepem 
holowniczym HL-T500). Zawiera w zestawie odpowiednie komponenty do 
montażu na konstrukcji.

Ø 10,0

Ø 20,0 

125,0

30
,0

90
,0

HL-TRL80
Bieżnia rolkowa o wysokiej odporności z ogranicznikiem 
bocznym

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Rolki o średnicy 80 mm z osiami 
łożyskowymi. Długość profilu: na zamówienie. Odstęp między osiami 
rolek: 100 mm. Użytkowa szerokość rolki: 100 mm. Profil posiada stalową 
prowadnicę po jednej stronie.

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa o  wysokiej odporności, pozwala 
przemieszczać duże i ciężkie pojemniki poprzez ich przesuwanie. Zwykle 
używa się jej nisko nad podłożem. Posiada metalowy ogranicznik boczny, 
aby zapewnić prawidłowe prowadzenie pojemników.

Heavy Load – największa odporność
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HL-TRM80
Profil rolek o wysokiej odporności bez ograniczników

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Rolki o średnicy 80 mm z osiami 
łożyskowymi. Długość profilu: na zamówienie. Odstęp między rolkami: 
100 mm. Użytkowa szerokość rolki: 100 mm. 

Zastosowanie: Bieżnia rolkowa o  wysokiej odporności pozwala 
przemieszczać duże i ciężkie pojemniki poprzez ich przesuwanie. Zwykle 
używa się jej nisko nad podłożem. Jest nieodzowna w przypadkach, gdy 
wymagane są dodatkowe wsporniki kontenerów, oprócz dwóch bocznych 
profili HL-TR80.

HL-PTM80
Centralny wspornik bieżni rolkowych o wysokiej odporności

Materiały: Komponent wykonany ze stali. 

Zastosowanie: Składa się z  dwóch gwintowanych prętów, które 
umożliwiają regulację wysokości bieżni rolkowej. Umieszczany 
w połowie torów rolkowych. Jego funkcją jest podpieranie, więc nie jest 
przymocowany do podłoża.

Ø 16,0

e=8,0

130,0
50,0

L=250,0

Ø 16,0

e=8,0

130,0 10
0,

0

L=250,0

HL-PTS80
Wspornik bieżni rolkowych o wysokiej odporności

Materiały: Komponent wykonany ze stali. 

Zastosowanie: Składa się z  dwóch gwintowanych prętów, które 
umożliwiają regulację wysokości bieżni rolkowej. Umieszczany na 
początku i końcu torów bieżni rolkowych. Posiada dwa otwory kotwowe.

HL-TOP80
Ogranicznik bieżni rolkowej o wysokiej odporności

Materiały: Komponent wykonany ze stali. 

Zastosowanie: Składa się ze stalowej płyty, która hamuje ruch na 
bieżni. Posiada dwa otwory łączące z profilem i nogą (HL-PTS80) w celu 
zapewnienia mocowania o dużej wytrzymałości.

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Heavy Load – największa odporność
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HL-A
Narożnik kwadratowej rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Narożnik dla koła z  bocznym wyjściem dwóch 
kwadratowych rur i  pionowej rury kwadratowej. Mocowany na rurze  
za pomocą czterech śrub S7. Blokada rury kwadratowej za pomocą  
pięciu śrub S6.

140,0

50,0

19
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

HL-D
Złącze pośrednie rury kwadratowej

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Narożnik z bocznym wyjściem dwóch kwadratowych rur 
i  pionowej rury kwadratowej. Mocowanie rury kwadratowej za pomocą 
pięciu śrub S6.

50,0

50
,0

60
,0

70
,0

43,0

50,0
43,0

Ø 9,0

HL-E
Narożnik kwadratowej rury

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: Narożnik z bocznym wyjściem dwóch kwadratowych rur 
i  pionowej rury kwadratowej. Mocowanie rury kwadratowej za pomocą 
pięciu śrub S6.

140,0

50,0

14
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

60
,0

HL-FR80
Blokada bieżni rolkowej o wysokiej odporności

Materiały: Całość wykonana ze stali. 

Zastosowanie: Układ hamulcowy składa się z mechanizmu, który pozwala 
na zmniejszenie prędkości i zatrzymanie pojemników opuszczanych  
na wzmocnionych torach rolkowych. Włączany za pośrednictwem pedału 
na jednym z jego końców.

Heavy Load – największa odporność
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HL-C160P
Koło skrętne z kauczuku 160 mm

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z płytką do ciężkich konstrukcji. Funkcja skrętna bez 
hamulca. Średnica: 160 mm. Montowane za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160
Koło stałe z nylonu 160 mm

Materiały: Stalowy korpus z tarczą z nylonu i taśmą poliuretanową.

Zastosowanie: Koło z  płytką do ciężkich konstrukcji. Stałe położenie. 
Średnica: 160 mm. Montowane za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0
HL-C160F
Koło skrętne z kauczuku z hamulcem 160 mm 

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do ciężkich konstrukcji. Funkcja skrętna  
z hamulcem. Średnica: 160 mm. Montowane za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-C160
Koło stałe z kauczuku 

Materiały: Stalowy korpus z kauczukową tarczą.

Zastosowanie: Koło z  płytką do ciężkich konstrukcji. Stałe położenie. 
Średnica: 160 mm. Montowane za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Heavy Load – największa odporność

66



HL-N160P
Koło skrętne z nylonu bez hamulca 160 mm

Materiały: Stalowy korpus z tarczą z nylonu i taśmą poliuretanową.

Zastosowanie: Koło z płytką do ciężkich konstrukcji. Funkcja skrętna bez 
hamulca. Średnica: 160 mm. Montowana za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160F
Koło skrętne z nylonu z hamulcem 160 mm

Materiały: Stalowy korpus z tarczą z nylonu i taśmą poliuretanową.

Zastosowanie: Koło z  płytką do ciężkich konstrukcji. Funkcja skrętna z 
hamulcem. Średnica: 160 mm. Montowane za pomocą czterech śrub S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0
T-4MB
Osłona zabezpieczająca kwadratowej rury

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Osłona nasadzana w końcowej części rur kwadratowych 
typu HL-220. Zapewnia bezpieczeństwo i  schludny wygląd końców. 
Nasadzana za pomocą młotka.

45,0

45,0

20
,0

Heavy Load – największa odporność
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ŚRUBY

Ważną częścią systemu jest sprzęt niezbędny do montażu 

komponentów gwarantujący ich prawidłowe zastosowanie 

i działanie. W opisie każdego komponentu wyszczególnione  

są informacje niezbędne do jego montażu.

Użycie nieodpowiednich śrub do montażu systemów może 

powodować błędy konstrukcyjne, co skutkować może  

niską wytrzymałością konstrukcji.
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S1
Śruba S1. M 6 x 28

Materiały: Stal z czarną powłoką.

Zastosowanie: Śruba dostarczana w zestawie ze standardową nakrętką. 
Odpowiednia do wszelkich łączeń rurowych.

S1C
Śruba S1C. M 6 x 28

Materiały: Stal z czarną powłoką.

Zastosowanie: Śruba w  zestawie wraz z nakrętką z kołnierzem. 
Odpowiednia do wszelkich łączeń rurowych.

S3
Śruba S3. M 8 x 40

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do mocowania kół z płytką do rury przez 
złączki T-P w  przypadkach, gdy nie użyto płytki wzmacniającej PI-10. 
W zestawie z podkładką i nakrętką zapobiegającą luzowaniu.

S2
Wkręt dociskowy S2. M 4 x 5

Materiały: Stal z czarną powłoką.

Zastosowanie: Śruba stożkowa typu wkręt. Odpowiednia do mocowania 
złączy do bieżni rolkowych.

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

ŚRUBY
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S4
Śruba S4 z klejem anaerobowym. M 6 x 28

Materiały: Stal z czarną powłoką i nakrętka gwintowa.

Zastosowanie: Śruba dostarczana w zestawie ze standardową nakrętką. 
Odpowiednia do wszelkich łączeń rurowych. Śruba z klejem anaerobowym 
oraz z  nakrętką gwintową zapewnia dodatkową, doskonałą odporność 
łączeń. Wymagana w  konstrukcjach, które są w  ciągłym ruchu lub 
obsługują duży załadunek.

S4C
Śruba S4 z klejem anaerobowym. M 6 x 28

Materiały: Stal z czarną powłoką i nakrętka gwintowa.

Zastosowanie: Śruba w zestawie z nakrętką z kołnierzem. Odpowiednia 
do wszelkich łączeń rurowych. Śruba z klejem anaerobowym oraz 
z  nakrętką gwintową zapewnia dodatkową, doskonałą odporność 
łączeń. Wymagana w  konstrukcjach, które są w  ciągłym ruchu lub 
obsługują duży załadunek.

S6
Śruba S6. M 8 x 65

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do mocowania kwadratowej rury do 
elementów pośrednich i narożnych w konstrukcjach o dużym obciążeniu. 
W zestawie z podkładką i nakrętką zapobiegającą luzowaniu.

S5
Śruba S5. M 8 x 45

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do mocowania kół z  płytką do rury przez 
złączki T-P w przypadkach, gdy użyto płytkę wzmacniają PI-10. W zestawie 
z podkładką i nakrętką zapobiegającą luzowaniu.

ŚRUBY
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S7
Śruba S7. M 8 x 20

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do mocowania kół z  płytką do elementów 
pośrednich i  narożnych w  konstrukcjach o  dużym obciążeniu i  do 
komponentu YB-L/YB-R. W zestawie z podkładką i nakrętką zapobiegającą 
luzowaniu.

S8
Śruba S8. M 6 x 12

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do mocowania rury pionowej do elementów 
pośrednich i  narożnych w  konstrukcjach o  dużym obciążeniu i  do 
komponentu YB-L/YB-R. W zestawie z podkładką spiralną.

S10
Śruba S10. M 5 x 40

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba stosowana jako wzmocnienie ścisku złączek. Złączka 
oraz rura zostają nawiercone, a w otwór wprowadzana jest śruba, na której 
końcu ściskane jest złącze za pomocą nakrętki.

S9
Śruba S9. M 3 x 35

Materiały: Powlekana stal.

Zastosowanie: Śruba służy do zamykania znaczników indywidualnych 
T-6A i T-6B. W zestawie z nakrętką.

ŚRUBY
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NARZĘDZIA

System uzupełnia zestaw narzędzi, które są podstawą dobrze 

wykonanego montażu.

System cechuje bardzo niski poziom skomplikowania. Dowodem 

na to jest fakt, że montaż podstawowych konstrukcji można 

wykonać przy użyciu jedynie dwóch elementów: klucza 

imbusowego do dokręcania połączeń i piły taśmowej do cięcia 

elementów liniowych.

Ponadto system obejmuje części zamienne, które gwarantują 

jego funkcjonowanie na przestrzeni czasu.
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DEB-01
Narzędzie do gratowania 

Zastosowanie: Narzędzie ręczne używane do usuwania zadziorów 
będących wynikiem cięcia rury.

LAT-01
Klucz imbusowy do śrub S1 i S4 

Zastosowanie: Klucz imbusowy dostosowany do śrub S1, S1C, S4 i S4C.

SBW-01
Ostrze do piły SAW-01 

Zastosowanie: Zamienne ostrze do piły taśmowej SAW-01.

SAW-01
Piła taśmowa 

Zastosowanie: Piła taśmowa przydatna na warsztatach. Nadaje się do 
cięć rur okrągłych i kwadratowych, bieżni rolkowych, znaczników, listew 
informacyjnych i prowadnic.

Narzędzia
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SAW-02
Piła stołowa

Zastosowanie: Piła stołowa, która nadaje się do użytku stacjonarnego 
i  zadań wymagających dużego nakładu pracy. Przydatna do cięć 
rur okrągłych i kwadratowych, bieżni rolkowych, znaczników, listew 
informacyjnych i prowadnic.

SBW-02
Ostrze do piły SAW-02

Zastosowanie: Zamienne ostrze do piły taśmowej SAW-02.

GPW-01
Elektryczny wkrętak pistoletowy

Zastosowanie: Elektryczny wkrętak akumulatorowy idealny do śrub 
zaciskowych S2.

Narzędzia
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AKCESORIA DO PŁYT

Płyty i listwy stanowią nieodzowne komponenty montażu 

stanowisk roboczych, stołów i przegród.

Dysponowanie nimi oraz innymi akcesoriami w warsztatach 

jest gwarancją sukcesu. Dostarczają nowych funkcji 

przydatnych do kreatywnych rozwiązań.
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T-9
Wspornik blatów

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Wspornik umieszcza się w górnej części rury. Blat spoczywa 
na płaskiej części wspornika. Posiada otwór do wkręcenia śruby (śruby  
do kupienia osobno).

T-AT
Złączka podstawy wewnętrznej blatu

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: W górnej części konstrukcji w połączeniu ze złączem T-CT 
tworzy spoiny, które stanowią podstawę blatów. Mocowana za pomocą 
dwóch śrub typu S1 lub S4 z klejem anaerobowym.

Ø 27,6

23,5

34,0Ø 6,0

T-Qa
Dolna część złączki do blatów

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: W  zestawieniu ze złączem T-Qb tworzy spojenie wokół 
rury, na której jest montowany blat. Do połączenia obu części wymagana 
jest standardowa nakrętka M6.

T-CT
Złączka do podstawy zewnętrznej blatu

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: W górnej części konstrukcji w połączeniu ze złączem T-AT 
tworzy spoiny, które stanowią podstawę blatów. Mocowana za pomocą 
dwóch śrub typu S1 lub S4 (z klejem anaerobowym).

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

88,0

88,0

40
,0

90°

76,0

Ø 6,5

33
,5

Produkt dostępny również w wersji
o właściwościach ESD

Akcesoria do płyt

80



T-Qb
Górna część złączki do blatów

Materiały: Stal ocynkowana czarna.

Zastosowanie: W  zestawieniu ze złączem T-Qa tworzy spojenie wokół 
rury, na której jest montowany blat. Do połączenia obu części wymagana 
jest standardowa nakrętka M6.

GT-600
Prowadnica teleskopowa 60 cm

Materiały: Stal galwanizowana.

Zastosowanie: Dwie prowadnice teleskopowe, służące jako wspornik do 
blatów lub płyt poprzez połączenie ich z rurami wsporczymi za pomocą 
złączek T-H. Długość całkowitego wysunięcia wynosi 60 cm.

Ø28,6

24
,3

Ø 3,5

20,0

33
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GT-800
Prowadnica teleskopowa 80 cm

Materiały: Stal galwanizowana.

Zastosowanie: Dwie prowadnice teleskopowe, służące jako wspornik do 
blatów lub płyt poprzez połączenie ich z rurami wsporczymi za pomocą 
złączek T-H. Długość całkowitego wysunięcia wynosi 80 cm.

600,0-1200,0

46,5

80
0,0
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,0

46,5

Akcesoria do płyt
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ROZWIĄZANIA PODWIESZANE

Ta sekcja obejmuje wszystko, co niezbędne do transportu 

elementów zawieszonych na profilu jednoszynowym.

W tych przypadkach bieżnie rolkowe nie są używane do 

przesuwania, ale zamiast tego w górnej części konstrukcji 

umieszczana jest pojedyncza szyna, do której mocuje się 

ruchome wózki na kołkach. Dodatkowo dołączona jest cała 

gama akcesoriów.

Jest to zaawansowane rozwiązanie, ponieważ nie wymaga 

używania kontenerów na części dostawcze, a to oznacza 

oszczędność materiału i czasu.

82



83



40,0

20
00

,040
,0

M-400
Profil jednoszynowy o długości 400 cm

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Długość profilu: 400 cm.

Zastosowanie: Profil jednoszynowy wykorzystywany jako tor wózków, do 
którego będą podwieszone elementy dostawcze.

40
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40,0

40
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M-200
Profil jednoszynowy o długości 200 cm

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Długość profilu: 200 cm.

Zastosowanie: Profil jednoszynowy wykorzystywany jako tor wózków, do 
którego będą podwieszone elementy dostawcze.

44,0

52,0

34
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Złącze do mocowania profilu jednoszynowego do rury

Materiały: Biała stal ocynkowana. 

Zastosowanie: Do mocowania profilu jednoszynowego do rury poziomej 
wykorzystuje się dwa złącza M-H razem z dwoma złączami T-H oraz śrubę 
S7. Liczba zastosowanych połączeń zależy od ciężaru komponentów, 
które będą zawieszone na profilu jednoszynowym.

M-C
Profil jednoszynowy skrętny

Materiały: Wzmocniony profil stalowy. Promień krzywej profilu: 530 mm. 
Kąt obrotu: 90º.

Zastosowanie: Profil jednoszynowy wykorzystywany jako tor wózków, 
do którego będą podwieszone elementy dostawcze. Przydatny 
w przypadkach, gdy wózki nie jadą w linii prostej, ponieważ pozwala na 
zmianę kierunku ruchu.

Rozwiązania podwieszane
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B-MO
Ogranicznik profilu jednoszynowego z wyciągnikiem

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Umożliwia wjazd i  wyjazd wózków na krańcach profilu 
jednoszynowego. Pełni funkcję ogranicznika do wózków, umożliwiając 
dodatkowo ich wyciągnięcie. W  zestawie śruba do przymocowania 
ogranicznika do profilu jednoszynowego.
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B-MI
Uchwyt łączący profile jednoszynowe

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Stosowany do scalenia dwóch profili jednoszynowych 
i ułatwienia przejazdu wózków. Pozwala na łącznie profili jednoszynowych 
typu M-200, M-400 i M-C. Do zestawu dołączono dwie śruby do montażu 
dwóch profili jednoszynowych.

B-M
Ogranicznik profilu jednoszynowego

Materiały: Stal. 

Zastosowanie: Nakładany na jeden z końców profilu jednoszynowy, 
dzięki czemu wózki nie wyjadą poza jego tor.

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM
Wózek do profilu jednoszynowego na 4 stalowych 
kółkach

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Wózek do transportu w systemach jednoszynowych typu 
M-200, M-400 i M-C. Ma 4 stalowe koła z łożyskiem oraz uchwyt z otworami, 
do których można przymocować przewożone elementy. Ze względu na 
dużą stabilność zalecany w systemach transportowych, w których wózki 
napędzane są tylko grawitacyjnie. Duża nośność.

Rozwiązania podwieszane
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CM Nylon
Wózek do profilu jednoszynowego na 4 nylonowych 
kółkach

Materiały: Stal ocynkowana na biało i nylonowe kółka.

Zastosowanie: Wózek do transportu w  systemach jednoszynowych 
typu M-200, M-400 i M-C. Ma 4 nylonowe koła z  łożyskiem oraz uchwyt 
z  otworami, do których można przymocować przewożone elementy. 
Ze względu na dużą stabilność zalecany w  systemach transportowych, 
w których wózki napędzane są tylko grawitacyjnie. Duża nośność.

CM-S Nylon
Wózek do profilu jednoszynowego na 2 nylonowych 
kółkach

Materiały: Stal ocynkowana na biało i nylonowe kółka.

Zastosowanie: Wózek do transportu w  systemach jednoszynowych 
typu M-200, M-400 i M-C. Ma 2 nylonowe koła z  łożyskiem oraz uchwyt 
z  otworami, do których można przymocować przewożone elementy. 
Zalecany w  sterowanych manualnie systemach transportowych, które 
wymagają szybkiego wprawiania w ruch. 
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CM-S
Wózek do profilu jednoszynowego na 2 stalowych 
kółkach

Materiały: Stal ocynkowana biała.

Zastosowanie: Wózek do transportu w  systemach jednoszynowych 
typu M-200, M-400 i  M-C. Ma 2  stalowe koła z  łożyskiem oraz uchwyt 
z  otworami, do których można przymocować przewożone elementy. 
Zalecany w  sterowanych manualnie systemach transportowych, które 
wymagają szybkiego wprawiania w ruch.

Rozwiązania podwieszane
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FLEXBOX

Wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing wymaga 

dynamicznych i wydajnych systemów oraz błyskawicznych 

rozwiązań, które można dostarczyć w wymaganym momencie – 

zgodnie z koncepcją Just In Time. Pojemniki FlexBox to kluczowy 

element tych błyskawicznych rozwiązań. Pojemniki są w pełni 

uniwersalne i tworzone przez samych operatorów.

FlexBox to zestaw pojedynczych komponentów służących 

przygotowaniu pojemników zaopatrzeniowych. Podstawą 

systemu są płyty z polipropylenu ataktycznego (PPA), profile, 

narożniki i uchwyty. Zestaw tych komponentów pozwala  

na błyskawiczne opracowanie i montaż pojemników wtedy, 

kiedy są potrzebne.
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QB-LL

QB-KP1
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QB-KP1
Płyta z polipropylenu  

Materiały: Polipropylen ataktyczny (PPA) o gramaturze 1200 g/m².

Zastosowanie: Wymiary: 150  x  120  cm. Konstrukcję pojemnika 
przygotowuje się na płycie według szablonu utworzonego w aplikacji. Po 
wycięciu za pomocą nożyka element jest gotowy do montażu.

QB-KP2
Płyta z polipropylenu  

Materiały: Polipropylen ataktyczny (PPA) o gramaturze 1000 g/m².

Zastosowanie: Wymiary: 200  x  150  cm. Konstrukcję pojemnika 
przygotowuje się na płycie według szablonu utworzonego w  aplikacji.  
Po wycięciu za pomocą nożyka element jest gotowy do montażu.

QB-ELB
Lewy narożnik  

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Narożne podparcie dla profili QB-LB i QB-LL stosowanych 
do montażu pojemników. Klamry blokujące. Na każde opakowanie 
powinny przypadać dwie sztuki. Wyposażony w ograniczniki zewnętrzne 
stosowane do łączenia płyt pojemnika.

QB-ERB
Prawy narożnik  

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Narożne podparcie dla profili QB-LB i QB-LL stosowanych 
do montażu pojemników. Klamry blokujące. Na każde opakowanie 
powinny przypadać dwie sztuki. Wyposażony w ograniczniki zewnętrzne 
stosowane do łączenia płyt pojemnika.

Flexbox
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QB-LL
Profil górny o grubości 10 mm  

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Ten profil zabezpiecza płyty na krótszych bokach 
pojemnika. Długość: 100 cm. Grubość: 10 mm. Wymóg zastosowania tego 
elementu w przypadku danej skrzyni zależy od jej konstrukcji.

QB-G
Uchwyt mocujący  

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Jednoelementowy uchwyt, który mocuje się poprzez 
nacisk w  otworze zaprojektowanym specjalnie w  tym celu. Na każde 
opakowanie powinny przypadać dwie sztuki.

QB-LB
Profil górny o grubości 5 mm  

Materiały: Czarny plastik.

Zastosowanie: Ten profil zabezpiecza płyty na dłuższych bokach 
pojemnika. Długość: 100 cm. Grubość: 5 mm. Wymóg zastosowania tego 
elementu w przypadku danej skrzyni zależy od jej konstrukcji.

QB-GD
Podparcie elementów rozdzielających  

Materiały: Przezroczysty plastik ze środkiem klejącym.

Zastosowanie: Wspornik elementów rozdzielających wnętrze 
pojemników. Mocuje się samoprzylepną stroną do ścianek pojemnika lub 
innych elementów rozdzielających. Wymiary elementu samoprzylepnego: 
25 x 25 mm.

Flexbox
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SZPULE ŁOŻYSKOWANE

Szpule łożyskowane umożliwiają obsługę materiałów na 

szpulach, np. folii, materiałów tkackich, draperii itp. Rury 

szpuli opierają się na wspornikach i obracają się dzięki  

dwóm łożyskom umieszczonym na ich końcach.

Gotowe systemy szpuli łożyskowanych obejmują pary 

wsporników oraz obrotowe rurki z łożyskami. Poza  

rurami szpul o standardowych wymiarach produkujemy 

również szpule na miarę. 
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QR-A

QR-2/1500
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QR-A
Wspornik konstrukcji szpuli łożyskowanej  

Materiały: Stal z czarną powłoką. 

Zastosowanie: Pojedynczy wspornik z  rurką przyczepiany do gotowej 
konstrukcji za pomocą złączki T-D. Na jedną rurę szpuli przypadają dwie 
sztuki.

QR-2/1500
Rura szpuli z łożyskami do 1500 mm  

Materiały: Stalowa rura pokryta farbą i dwa łożyska obrotowe.

Zastosowanie: Rury są produkowane na miarę szpuli, w dowolnym 
kolorze. Grubość rury: 2 lub 3 mm.

SZPULE ŁOŻYSKOWANE
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SIEDZIBY FIRMY QUIMILOCK

Quimilock wytwarza produkty Technolean w zakładzie produkcyjnym w Madrycie. 

Linie produkcyjne są wyposażone w najnowocześniejsze maszyny stworzone  

na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w opracowywaniu komponentów 

i narzędzi oferujących możliwość ciągłego udoskonalania.

SIEDZIBA GŁÓWNA 
Formación,18 
Polígono Industrial Los Olivos 
28906 - Getafe 
Madryt, Hiszpania 
Tel: +34 914 740 300 
Fax: +34 914 741 687 
quimilock@quimilock.es

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 
Innovación, 13 
Polígono Industrial Los Olivos 
28906 - Getafe 
Madryt, Hiszpania

QUIMILOCK CENTRAL EUROPE 
Na Pántoch 18, 
Logistické Centrum  
Bratysława – Rača 831 06 
Słowacja 
Tel: +421 238 104 849 
quimilock@quimilock.sk

QUIMILOCK FRANCJA S.A.S. 
30-32, Boulevard de Sébastopol 
Siège Social 
75004 - Paryż 
france@quimilock.com
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RURY I AKCESORIA

Ø 7,0

47,5

50
,0 34

,0

GL-1 Str. 19

90,0

Ø 
7,

0

32
,0

21,0

GL-2 Str. 19

96,0

30
,0

90°

Ø 32,0

5,0

G-I Str. 19

36,5

Ø 32,0

Ø 30,0

96,0

5,0

G-P Str. 19

T2-400 KOLOROWA Str. 15

Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 ESD Str. 15

Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 BIAŁA Str. 15

Ø 28,6

2,0

4000,0
Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 SZARA Str. 15

Ø 34,0

30
,0

Ø 30,5

GF-1 Str. 17

Ø 35,0

5,0

2000,0

Ø 45,0

TPC-200 Str. 17

Ø 30,0

13,0

2000,0

Ø 56,0

TPF-200 Str. 17

Ø 34,0

5,0

Ø 44,0

TTT Str. 17

Ø 28,6

2,0

4000,0

TA2-400  Str. 16

Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 PD Str. 16

Ø 28,5

5,
8

26
,3

T-4 Str. 16

Ø 30,0

15
,2

3,0

T-2B Str. 16

Ø 30,0

Ø 30,0

300,0

7,0

TH-300 Str. 18

Ø 30,0

Ø 30,0

400,0

7,0

TH-400 Str. 18

680,0
Ø 30,6

45,5

TI-10 Str. 18

Ø 30,0

Ø 30,0

200,0

7,0

TH-200 Str. 18

Przewodnik po produktach
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ZŁĄCZKI I AKCESORIA
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LISTWY INFORMACYJNE, ZNACZNIKI I AKCESORIA

Przewody T-M z tej sekcji przewodzą prąd
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KOŁA, STOPY KONSTRUKCYJNE I AKCESORIA
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Ø 31,0

10
0,

0

YB-R Str. 58 YB-I Str. 58

Ø 31,0

12
6,

0

140,0

10
4,

0 Ø 31,0

10
0,

0

140,0
100,0

PAM-100 Str. 58

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

T-75 Str. 54

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

T-125 Str. 54

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

TF-75 Str. 54

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

TF-125 Str. 54

P-125 Str. 55

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

PPF-125 Str. 55

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

PP-125 Str. 55

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

P-200 Str. 55

HL-TRM80 Str. 64

Ø 16,0

e=8,0

130,0
50

,0

L=250,0

HL-PTM80 Str. 64

Ø 16,0

e=8,0

130,0 10
0,

0

L=250,0

HL-PTS80 Str. 64 HL-TOP80 Str. 64

290,0

Ø 8,0 80
,0

185,0

40,0

HL-PF Str. 63

Ø 10,0

Ø 20,0 

125,0

30
,0

90
,0

HL-TR Str. 63

630,0

Ø 10,0
280,0

HL-T500 Str. 63 HL-TRL80 Str. 63

HL-FR80 Str. 65

50,0

50
,0

60
,0

70
,0

43,0

50,0
43,0

Ø 9,0

HL-D Str. 65

140,0

50,0

19
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

HL-A Str. 65

140,0

50,0

14
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

60
,0

HL-E Str. 65

Produkt dostępny również w wersji  
o właściwościach ESD



HL-C160 Str. 66

HL-N160P Str. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

45,0

45,0

20
,0

HL-C160F Str. 66

T-4MB Str. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-C160P Str. 66

HL-N160F Str. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160 Str. 66

S7 Str. 72

S4 Str. 71 S5 Str. 71

S9 Str. 72 S10 Str. 72

S4C Str. 71

S8 Str. 72

S6 Str. 71

S1 Str. 70 S2 Str. 70S1C Str. 70 S3 Str. 70

ŚRUBY

SAW-02 Str. 77

DEB-01 Str. 76 SAW-01 Str. 76

GPW-01 Str. 77

LAT-01 Str.76

SBW-02 Str. 77

SBW-01 Str. 76

NARZĘDZIA

Ø 27,6

23,5

34,0Ø 6,0

T-9 Str. 80

88,0

88,0

40
,0

90°

T-CT Str. 80

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-AT Str. 80

76,0

Ø 6,5

33
,5

T-Qa Str. 80

AKCESORIA DO PŁYT



QB-LB Str. 91

QB-KP1 Str. 90

QR-A Str. 94

QB-ERB Str. 90

QB-G Str. 91 QB-GD Str. 91

QB-KP2 Str.90

QR-2/1500 Str.94

QB-LL Str. 91

QB-ELB Str. 90

FLEXBOX

SZPULE ŁOŻYSKOWANE

T-Qb Str. 81

Ø28,6

24
,3

Ø 3,5

20,0

33
,5 80

0,0
-16

00
,0

46,5

GT-800 Str. 81

60
0,0

-12
00

,0

46,5

GT-600 Str. 81

CM-S Str. 86 CM-S Nylon Str. 86

Ø 34,0

11
7,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

11
7,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM Nylon Str. 86

40
00

,0

40,0

40
,0

M-400 Str. 84 M-C Str. 84

40,0

20
00

,040
,0

M-200 Str. 84

44,0

52,0

34
,0

20
,0Ø10,0

M-H Str. 84

B-M Str. 85

47,5

13
5,

0

49
,0

B-MI Str. 85

80
,0

35
,0

49
,028
,0

13
,0

21
,0

13
,0

B-M0 Str. 85

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM Str. 85

ROZWIĄZANIA PODWIESZANE

Produkt dostępny również w wersji  
o właściwościach ESD



SPIS TREŚCI

AKCESORIA DO PŁYT

GT-600 81

GT-800 81

T-9 80

T-AT 80

T-CT 80

T-Qa 80

T-Qb 81

BIEŻNIE ROLKOWE 
I AKCESORIA

F-TR 26

ROM-50 25

ROM-60 25

ROM-80 26

TR-400 24

TR-400 ESD 24

TRL-400 24

TRL-400 ESD 24

TRM-400 25

TRM-400 ESD 25

FLEXBOX 

QB-ELB 90

QB-ERB 90

QB-G 91

QB-GD 91

QB-KP1 90

QB-KP2 90

QB-LB 91

QB-LL 91

HEAVY LOAD – 
NAJWIĘKSZA 
ODPORNOŚĆ

HL-220 62

HL-A 65

HL-C160 66

HL-C160F 66

HL-C160P 66

HL-D 65

HL-E 65

HL-FR80 64

HL-N160F 67

HL-N160P 67

HL-P 62

HL-PF 63

HL-PI 62

HL-PIT 62

HL-PTM80 64

HL-PTS80 64

HL-T500 63

HL-TOP80 64

HL-TR 63

HL-TRL80 63

HL-TRM80 64

T-4MB 67

KOŁA, STOPY 
KONSTRUKCYJNE 
I AKCESORIA

P-125 55

P-200 55

P-A 56

P-A ESD 56

PAM-100 58

PI-10 57

PP-125 55

PP-200 56

PPF-125 55

PPF-200 56

PS-M 57

T-75 54

T-125 54

TF-75 54

TF-125 54

T-P 57

YB-I 58

YB-L 57

YB-R 58

NARZĘDZIA

DEB-01 76

GPW-01 77

LAT-01 76

SAW-01 76

SAW-02 77

SBW-01 76

SBW-02 77

PROWADNICE

PC-200 46

PC-400 47

PL-210 46

PL-240 46

PL-410 46

PL-450 47

PL-450C 47

ROZWIĄZANIA 
PODWIESZANE

B-M 85

B-MI 85

B-MO 85

CM 85

CM Nylon 86

CM-S 86

CM-S Nylon 86

M-200 84

M-400 84

M-C 84

M-H 84

104



RURY I AKCESORIA

GF-1 17

G-I 19

GL-1 19

GL-2 19

G-P 19

SH-1 20

T1-400 BIAŁA 14

T1-400 KOLOROWA 14

T1-400 ESD 14

T1-400 SZARA 14

T2-400 BIAŁA 15

T2-400 KOLOROWA 15

T2-400 ESD 15

T2-400 SZARA 15

T2-400 PD 16

T-2B 16

T-4 16

TA2-400 16

TH-200 18

TH-300 18

TH-400 18

TI-10 18

TPC-200 17

TPF-200 17

TTT 17

SZPULE 
ŁOŻYSKOWANE 

QR-2/1500 94

QR-A 94

TABLICZKI 
INFORMACYJNE, 
ZNACZNIKI I AKCESORIA

EH-150 50

ES-150 50

T-5 51

T-6A 50

T-6B 50 

WYROBY ŚRUBOWE

S1 70

S1C 70

S2 70

S3 70

S4 71

S4C 71

S5 71

S6 71

S7 72

S8 72

S9 72

S10 72

ZŁĄCZA

T33-M1 43

T33-M2 43

T-M1 40

T-M2 40

T-M3 40

T-M4 40

T-M5 41

T-M6R 41

T-M8 41

T-M8S 41

T-M10 42

T-M12 42

T-M13 42

T-M14 42

T-M15 43

T-M17 43

ZŁĄCZKI I AKCESORIA

ADP1 36

T-7 36

T-A 30

T-B 30

T-C 30

T-D 30

T-D2 34

T-DT 31

T-E 31

T-ET 31

T-F 31

T-G 32

T-H 32

T-H2 35

T-I 32

T-J 32

T-K 33

T-L 30 33

T-L 45 33

T-L 60 33

T-L 90 34

T-S 34

T-T 34

T-V1 35

T-V2 35

T-V3 35

T-V4 36
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technolean.com
quimilock.com

SIEDZIBA GŁÓWNA

C/ Formación, 18

P.I. Los Olivos

28906 Getafe 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

C/ Innovación, 13

P.I. Los Olivos

28906 Getafe 

QUIMILOCK CENTRAL EUROPE

Na Pántoch, 18,

Logistické Centrum

Bratislava - Raĉa 831 06

QUIMILOCK FRANCJA S.A.S.

30-32, Boulevard de Sébastopol

Siège Social

75004 - Paryż


