
Teilekatalog

Deutsch





3



WIR MÖCHTEN UNS VORSTELLEN

Eine bessere Empfehlung als die Reaktion unserer Kunden gibt es wohl kaum. 

Dazu zählen spanische und internationale Firmen sowie prestigeträchtige 

Marken, die uns und unseren Produkten vollstes Vertrauen entgegen bringen 

und brachten.

Es handelt sich um Spitzenunternehmen, die zu den Marktführern ihrer Branche 

gehören. Und wenn man an der Spitze steht, ist der Unterschied zwischen Erfolg 

und Scheitern minimal, und man kann sich nur ganz oben halten, wenn man bis 

ins letzte Detail auf Qualität setzt. Darum vertrauen Spitzenunternehmen nur auf 

Ihresgleichen. Wenn auch Sie auf der Suche nach Zubehör für Ihr Unternehmen 

sind, finden Sie bei uns nur das Beste, was unsere Kunden bereits haben. 
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TECHNOLEAN: DAS KVP-TOOL 

Mitte des 20. Jahrhunderts kam in japanischen Unternehmen das 

Prinzip des Kaizen auf, das auf der Ausmerzung unproduktiver Aufgaben 

und der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse beruht. Diese 

Philosophie hat in alle Produktionsbereiche der modernen Industrie 

Einzug gehalten.

In den Fabriken sind die Prozesse der Teilelieferung an die Fertigungslinie 

zur zentralen Aufgabe geworden. Hier werden dynamische Prozesse 

benötigt, durch die einfaches, schnelles Umrüsten möglich ist. Der 

Trend geht zur Lieferung und Fertigung kleiner Lose. Gabelstapler und 

große Container sind Schnee von gestern.

Quimilock ist seit über 50 Jahren strategischer Partner der Industrie. 

Unser Ziel war stets, den Kunden Lösungen zur Prozessverbesserung an 

die Hand zu geben. Unsere jahrelange Erfahrung ist eine Erfolgsgarantie. 

Vor über 20  Jahren wurde der Geschäftsbereich KVP gegründet, und 

seither kamen die unterschiedlichsten Anwendungen auf den Markt.

TechnoLean ist die wichtigste Produktreihe für die Umsetzung all 

dieser Konzepte. Sie basiert auf einem System aus Rohren, Verbindern, 

Schienen, Führungen etc., aus denen sich die Ingenieure in Rekordzeit 

die für sie maßgeschneiderte Lösung zusammenbauen können. Dabei 

fallen Kosten für Konstruktion und Engineering an, es muss nicht 

geschweißt werden, und das System hat zudem den großen Vorteil, dass 

die Teile wiederverwendet werden können. Der Return on Investment ist 

Ihnen sicher.
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WORKSHOPS MIT DEM HOSHKIN-LKW

Sobald der Motor der kontinuierlichen Verbesserung 

angeworfen wurde, geht die Suche nach Lean-

Manufacturing-Tools los, die dann auf den eigenen Bedarf 

zugeschnitten werden müssen.

Man weiß, wo man hin will, hat ausbaufähige Ideen, 

aber es fehlt einem das Rüstzeug, um die geplanten 

Änderungen nicht nur als Konzept zu erstellen, sondern 

sie auch tatsächlich umzusetzen. 

Unsere Techniker setzen sich mit Ihren bei Ihren 

Workshops zusammen an einen Tisch. Wir stellen das 

gesamte Material – Rohre, Schienen, Führungen etc. –, 

und gemeinsam lassen wir Ihre Ideen Gestalt annehmen.

KAIZEN IN DER PRAXIS

Für Firmen, die für die Verbesserung ihrer Prozesse 

auf der Suche nach einem Technologiepartner sind, ist 

die Palette an Teilen und Lösungen von Quimilock ein 

unverzichtbares Instrument. Rohre, Schienen, Führungen, 

Verbinder, Räder und sonstige Zubehörteile werden bei 

uns im Haus aus Werkstoffen der neuesten Generation 

hergestellt, die das Ergebnis langjähriger Erfahrung sind.

PRAXISTRAINING

In unseren Seminaren folgen auf die KVP-Theorie 

praktische Übungen und der Zusammenbau von realen 

Anwendungen:

•	 Lean Manufacturing-Training

•	 Lösungskonzepte 

•	 Praktische Übungen zum Zusammenbau von Gestängen

•	 Quimilock-Training

•	 Training vor Ort

SERVICE
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MONTAGESCHULUNGEN

Möchten Sie Techniker Ihrer Firma zu einer Schulung 

schicken, bei der sie den Zusammenbau von Anwendungen 

erlernen, so dass Sie intern Kaizen-Maßnahmen umsetzen 

können? In unserer Technikabteilung werden die von Ihnen 

entsandten Ingenieure und Bediener geschult, und wir zeigen 

ihnen die Technik und besondere Kniffe beim Zusammenbau.

SERIENFERTIGUNG

Dies ist die Standardvariante. Wir liefern Ihnen ein 

gebrauchsfertiges Produkt (Gestänge, Trolleys, Tische etc.)

Doch davor konstruieren wir zunächst Prototypen. Wir setzen 

Ihre Ideen und Anforderungen mit einem CAD-System in 

Pläne um. Sobald diese abgesegnet wurden, beginnen wir 

mit der Prototypenherstellung. Jeder Prototyp erhält eine 

Registernummer, anhand derer er später jederzeit nachgebaut 

werden kann. In komplizierteren Fällen wird sogar ein Prototyp 

für einen Feldversuch gebaut.

GESTÄNGE-BAUSÄTZE

Mit diesem System können Sie Ihre eigenen TechnoLean-

Gestänge zusammenbauen. Die Vorgehensweise ist bis 

auf die Tatsache, dass Ihre eigenen Bediener alle Teile 

zusammenbauen, dieselbe wie in der Serienfertigung. 

Überlassen Sie uns den CAD-Entwurf der Gestänge. 

Nach deren Validierung können wir Ihnen alle für den 

Zusammenbau erforderlichen Teile schicken.

LOSE LIEFERUNG VON TECHNOLEAN-MATERIAL

Falls Ihre Techniker bereits geschult wurden und Erfahrung 

mit der Konstruktion und der Montage von Technolean-

Rohrgestängen haben, können Sie Tag für Tag Ihr firmeneigenes 

Kaizen durchführen.

Das Material wird bei Bedarf angeliefert. TechnoLean eignet sich 

sowohl für tägliches Umrüsten als auch für Ihre KVP-Projekte.
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ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Gewicht vor Verformung (kg) 94,6 70,9 56,8 47,3 40,5 35,5 31,5 28,3

Gewicht vor Bruch (kg) 120,7 90,3 72,2 60,1 51,6 45,1 40,1 36,1

ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Eingehängtes Gewicht 10 kg 0,87 2,09 4,0 6,95 10,95 16,19 23,80 32,38

Eingehängtes Gewicht 25 kg 2,19 5,14 10,0 17,14 27,62 40,95 58,09 80,0

Eingehängtes Gewicht 50 kg 4,28 10,28 20,0 34,28

Eingehängtes Gewicht 75 kg 6,47

Eingehängtes Gewicht 100 kg

Eingehängtes Gewicht 125 kg

Max. Lasten gebogenes Rohr T1-400

Von der Auszugsfestigkeit her sind Technolean-Rohre mit einer Kraft von bis 100 kg 
belastbar bzw. die Verbinder halten einer solchen Scherkraft stand (Angaben für)

Durchbiegung in mm f. gebogenes Rohr T1-400 mit Mittellast

TECHNISCHE 

Rohr T1-400 (1 mm dick)

Verbinder und Rohre
Cota Total + 15mm o Cota Útil + 115mm

Cota Útil

Cota Total

Cota Total - 100mm
o

Cota Útil - 40mm

100 kg
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ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Gewicht vor Verformung  (kg) 197,0 148,0 118,0 98,7 84,6 74,0 65,8 59,2

Gewicht vor Bruch (kg) 237,0 178,0 142,0 118,0 102,0 88,8 78,9 71,0

ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Gewicht vor Verformung (kg) 215,2 161,7 129,1 107,1 92,2 80,6 71,7 64,5

Gewicht vor Bruch (kg) 256,2 192,1 153,3 128,1 110,2 96,0 85,3 74,7

ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Eingehängtes Gewicht 10 kg 0,48 1,14 2,28 3,90 6,19 9,14 13,33 18,09

Eingehängtes Gewicht 25 kg 1,24 2,85 5,62 9,71 15,23 22,85 32,38 44,76

Eingehängtes Gewicht50 kg 2,38 5,71 11,24 19,04 30,47 45,71 65,71 89,52

Eingehängtes Gewicht 75 kg 3,62 8,57 17,14 28,57 45,71 68,57

Eingehängtes Gewicht 100 kg 4,86 11,43 22,86 39,04

Eingehängtes Gewicht 125 kg 6,09 14,28 28,57

ABSTAND ZW. STÜTZEN (m)

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Eingehängtes Gewicht 10 kg 0,3 0,7 1,3 2,3 3,6 5,4 7,6 10,5

Eingehängtes Gewicht 25 kg 0,7 1,7 3,3 5,7 9,0 13,4 19,0 26,0

Eingehängtes Gewicht 50 kg 1,4 3,4 6,5 11,3 18,0 27,0 38,0 52,0

Eingehängtes Gewicht 75 kg 2,1 5,0 9,8 17,0 27,0 40,0

Eingehängtes Gewicht 100 kg 2,8 6,7 13,0 23,0

Eingehängtes Gewicht 125 kg 3,5 8,4

Durchbiegung in mm f. gebogene Schiene TR-400 mit Mittellast

Max. Lasten gebogene Schiene TR-400

Durchbiegung in mm f. gebogenes Rohr T2-400 mit Mittellast

Max. Lasten gebogenes Rohr T2-400

Rohr T2-400 (2 mm dick)

Schiene TR-400
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ROHRE UND ZUBEHÖR

Technolean-Rohre werden mit einem Außendurchmesser 

von 28,6 mm und in zwei Stärken angeboten: 1 mm 

für leichte/mittlere bzw. leichte Anwendungen 

mit Bewegung und 2 mm für Anwendungen mit 

höheren Festigkeitsanforderungen oder Einsatz von 

Durchlaufregalen mit Gleitbahnen.

Am häufigsten werden weiße und graue Rohre verbaut, 

obwohl wir bei uns im Werk standardmäßig eine große 

Farbpalette sowie Sonderanfertigungen nach Maß 

herstellen. 

Zum Schutz vor Korrosion werden die Stahlrohre 

innen und außen verzinkt, bevor abschließend eine 

thermoplastische Beschichtung aufgebracht wird.
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Rohre und Zubehör

T1-400 WEISS
Stahlrohr 1 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
weiß

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
1 mm dick, thermoplastische Beschichtung weiß.

Einsatzgebiet: Wird für kleinere Gestänge und für leichtere Lasten 
verwendet: Tische, Trolleys, leichte Arbeitsplätze.

T1-400 GRAU
Stahlrohr 1 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
grau

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
1 mm dick, thermoplastische Beschichtung grau.

Einsatzgebiet: Wird für kleinere Gestänge und für leichtere Lasten 
verwendet: Tische, Trolleys, leichte Arbeitsplätze.

T1-400 COLOR
Stahlrohr 1 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
farbig

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
1 mm dick, thermoplastische Beschichtung in diversen Farben.

Einsatzgebiet: Wird für kleinere Gestänge und für leichtere Lasten 
verwendet: Tische, Trolleys, leichte Arbeitsplätze.

Ø 28,6

1,0

4000,0

Ø 28,6

1,0

4000,0

T1-400 ESD
Stahlrohr 1 mm dick, ableitfähige ESD-Beschichtung

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
1 mm dick, ESD-Beschichtung schwarz.

Einsatzgebiet: Wird für kleinere Gestänge und für leichtere Lasten 
verwendet: Tische, Trolleys, leichte Arbeitsplätze. Leitet in Kombination 
mit ESD-Verbindern statische Elektrizität ab.

Ø 28,6

1,0

4000,0

Ø 28,6

1,0

4000,0
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Rohre und Zubehör

T2-400 WEISS
Stahlrohr 2 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
weiß

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
2 mm dick, thermoplastische Beschichtung weiß.

Einsatzgebiet: Wird bei hohen Anforderungen an Last und Festigkeit 
verwendet: Trolleys für schwere Teile, Durchlaufregale für Kisten und 
Supermärkte.

T2-400 ESD
Stahlrohr 2 mm dick, ableitfähige ESD-Beschichtung

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
2 mm dick, ESD-Beschichtung schwarz.

Einsatzgebiet: Wird bei hohen Anforderungen an Last und Festigkeit 
verwendet: Trolleys für schwere Teile, Durchlaufregale für Kisten und 
Supermärkte. Leitet in Kombination mit ESD-Verbindern statische 
Elektrizität ab.

T2-400 GRAU
Stahlrohr 2 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
grau

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
2 mm dick, thermoplastische Beschichtung grau.

Einsatzgebiet: Wird bei hohen Anforderungen an Last und Festigkeit 
verwendet: Trolleys für schwere Teile, Durchlaufregale für Kisten und 
Supermärkte.

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

Ø 28,6

2,0

4000,0

T2-400 COLOR
Stahlrohr 2 mm dick, thermoplastische Beschichtung 
farbig

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
2 mm dick, thermoplastische Beschichtung in diversen Farben.

Einsatzgebiet: Wird bei hohen Anforderungen an Last und Festigkeit 
verwendet: Trolleys für schwere Teile, Durchlaufregale für Kisten und 
Supermärkte.
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Rohre und Zubehör

T2-400 PD
Vorgebogenes Rohr nach Standard

Material: Stahlrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, Stahl 
2 mm dick, thermoplastische Beschichtung.

Einsatzgebiet: Bei Prozessen zur Standardisierung von Lösungen 
wie z. B. für eine maßgeschneiderte Kommissionierung ist die 
Verwendung von nach Spezifikation gebogenen Rohren üblich. 
Neigung und Positionen sind vorgegeben, aber die Gestänge können 
unterschiedlich breit oder tief sein.

Ø 28,6

2,0

4000,0

TA2-400
Aluminiumrohr, 2 mm dick

Material: Aluminiumrohr 28,6 mm Außendurchmesser, 400 cm lang, 
Alu 2 mm dick, ohne thermoplastische Beschichtung.

Einsatzgebiet: Wird immer dann verwendet, wenn das Gestänge leicht 
sein und trotzdem hohe Lasten aufnehmen muss, aber auch für ESD-
Gestänge.

Ø 28,6

2,0

4000,0

T-4
Sicherheitskappe für Rohre

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Endkappe für die Rohre T1-400 und T2-400. 
Für Sicherheit und Ästhetik bei zugeschnittenen Rohren. Wird 
eingeschlagen.

Ø 28,5

5,
8

26
,3

T-2B
Nivellierring für Arbeitsplatten

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Diese Ringe werden auf die Rohre aufgesetzt, die 
Arbeitsflächen wie Tisch- und Arbeitsplatten stütz.

Ø 30,0

15
,2

3,0
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Rohre und Zubehör

GF-1
Kunststofffuß für Rohre

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Zum Anbringen an Rohrenden, die auf dem Boden und 
anderen Oberflächen stehen. Sicherheitsfunktion. Wird eingedrückt.

Ø 34,0

30
,0

Ø 30,5

TPF-200
Schaumstoffummantelung für Rohre

Material: Polyethylenschaumstoff grau.

Einsatzgebiet: Rohre, die in Kontakt mit empfindlichen Bauteilen 
kommen, werden außen mit Schaumstoff abgepuffert. Länge: 200 cm. 
Innendurchmesser: 30 mm. Außendurchmesser: 56 mm.

Ø 30,0

13,0

2000,0

Ø 56,0

TPC-200
Gummiummantelung für Rohre

Material: Gummi schwarz.

Einsatzgebiet: Rohre, die in Kontakt mit scharfen oder sehr 
harten Bauteilen kommen, werden von außen durch eine 
Gummiummantelung geschützt. Länge: 200 cm. Innendurchmesser: 
35 mm. Außendurchmesser: 45 mm.

Ø 35,0

5,0

2000,0

Ø 45,0

TTT
Klarsicht-PVC-Ummantelung für Rohre

Material: PVC transparent.

Einsatzgebiet: Rohre, die in Kontakt mit scharfen oder sehr harten 
Bauteilen kommen, werden von außen durch eine Klarsicht-PVC-
Ummantelung geschützt. Länge: 200 cm. Innendurchmesser: 34 mm. 
Außendurchmesser: 44 mm.

Ø 34,0

5,0

Ø 44,0
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Rohre und Zubehör

TI-10
Rohrstutzen als Zwischenstück

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient als Zwischenstück zwischen 2 durch Schrauben 
druckarretierten Rohren. Dient zur Konstruktion von Unterbauten mit 
verstellbarer Länge.

680,0
Ø 30,6

45,5

TH-200
Einhängehalterung 200 mm

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient als Auflage für Kommissionier-Trays oder 
mobile, drehbare Halterungen. Länge: 200 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

200,0

7,0

TH-300
Einhängehalterung 300 mm

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient als Auflage für Kommissionier-Trays oder 
mobile, drehbare Halterungen. Länge: 300 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

300,0

7,0

TH-400
Einhängehalterung 400 mm

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient als Auflage für Kommissionier-Trays oder 
mobile, drehbare Halterungen. Länge: 400 mm.

Ø 30,0

Ø 30,0

400,0

7,0
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Rohre und Zubehör

GL-1
Haken zur Höhenverstellung

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zum Einstecken in bestimmten Abständen angebohrte 
Rohre zur Höhenverstellung von Verbindungen des Typs T-Vx.

Ø 7,0

47,5

50
,0 34

,0

GL-2
Haken zur Höhenverstellung

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zum Einstecken in bestimmten Abständen angebohrte 
Rohre zur Positionsregulierung weiterer Rohre oder Platten.

90,0

Ø 
7,

0

32
,0

21,0

G-I
Haken 90°

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zum Einhängen an Rohre oder Monorail-Trolleys. 
Senkrechte Position zum Rohr oder zur Transportrichtung.

96,0

30
,0

90°

Ø 32,0

5,0

G-P
Haken flach

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zum Einhängen an Rohre oder Monorail-Trolleys. 
Position in Rohr- oder Transportrichtung.

36,5

Ø 32,0

Ø 30,0

96,0

5,0
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Rohre und Zubehör

SH-1
Stopper mit Feder für Shooter

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient als Stopper für Schwerkraft-Gleitbahnen. 
Bedienung durch Kontakt mit einem weiteren externen Element 
(normalerweise Rohr eines anderen Gestänges). Die Rückhaltelasche 
wird durch zwei Federn vertikal in ihrer Beweglichkeit begrenzt. Die 
Befestigung am Gestänge erfolgt durch 8 T-H-Verbinder, die an zwei 
unterschiedlichen Rohren befestigt werden.

114,0

37
,0

12
6,

5

92,5

92
,5

25,8
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SCHIENEN UND ZUBEHÖR

Rollenschienen dienen vom Konzept her zum 

Transport von Kisten und Containern, wenn besondere 

Anforderungen an Sicherheit und Stoßfestigkeit 

gestellt werden. Sie sind eine Basiskomponente von 

Bestückungssystemen.

Maximen für die Fertigung dieser Technolean-Bauteile 

sind die höhere Belastbarkeit pro Rad (19 kg), eine hohe 

Rollendichte (112 Rollen pro 400 cm-Einheit) und eine 

verstärkte Stahlvernietung (Durchmesser 3,20 mm).

Tubos y accesorios
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TR-400
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TR-400
Standard-Rollenschiene

Material: Verstärktes Stahlprofil. Rollen Kunststoff schwarz, Nieten 
aus verzinktem Stahl. Schienenlänge: 400  cm. Rollen pro Schiene: 
112. Rollendurchmesser: 32 mm. Pro Rolle belastbar bis: 19 kg.

Einsatzgebiet: Diese verstärkten Schienen werden für Gleitbahnen in 
der Beschickung verwendet (Container oder Einzelteile). Als Stützen 
an den Enden sind die Verbinder T-M zu verwenden. Bei Längen über 
150 cm sind zudem Zwischenstützen auf dem Rohr erforderlich.

TR-400 ESD
Standard-Rollenschiene mit ESD-Ableitung

Material: Verstärktes Stahlprofil. ESD-Rollen Kunststoff schwarz, 
Nieten aus verzinktem Stahl (ebenfalls ESD). Schienenlänge: 400 cm. 
Rollen pro Schiene: 112. Rollendurchmesser: 32  mm. Pro Rolle 
belastbar bis: 19 kg. 

Einsatzgebiet: Als Stützen an den Enden sind die Verbinder T-M zu 
verwenden. Bei Längen über 150 cm sind zudem Zwischenstützen auf 
dem Rohr erforderlich. Leitet in Kombination mit ESD-Anschlüssen, 
-Verbindern und -Rohren statische Elektrizität ab.

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 32,0

25
,0

35,7

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 32,0

25
,0

35,7

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 35,0
25

,0

35,7

Ø 24,0

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 35,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

TRL-400
Rollenschiene mit seitlichem Anschlag

Material: Verstärktes Stahlprofil. Rollen Kunststoff schwarz, Nieten 
aus verzinktem Stahl. Schienenlänge: 400 cm. Rollen pro Schiene: 112. 
Rollendurchmesser: 24 mm. Durchmesser seitl. Anschlag: 35 mm.

Einsatzgebiet: Die Schienen mit seitlichem Anschlag werden als 
Gleitbahn für Container verbaut, die ohne Führungen auskommen, 
weil dies durch die Schiene selber gewährleistet wird. Als Stützen an 
den Enden sind die Verbinder T-M zu verwenden. Bei Längen über 
150 cm sind zudem Zwischenstützen auf dem Rohr erforderlich.

TRL-400 ESD
ESD-Rollenschiene mit seitlichem Anschlag

Material: Verstärktes Stahlprofil. ESD-Rollen Kunststoff schwarz, 
Nieten aus verzinktem Stahl (ebenfalls ESD). Schienenlänge: 400 cm. 
Rollen pro Schiene: 112. Rollendurchmesser: 24 mm. Durchmesser 
seitl. Anschlag: 35 mm.

Einsatzgebiet: Die Schienen mit seitlichem Anschlag werden als 
Gleitbahn für Container verbaut, die ohne Führungen auskommen, weil 
dies durch die Schiene selber gewährleistet wird. Als Stützen an den 
Enden sind die Verbinder T-M zu verwenden. Leitet in Kombination mit 
ESD-Anschlüssen, -Verbindern und -Rohren statische Elektrizität ab.

Schienen und Zubehör
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35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 24,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

35,5

4000,0

35
,5

27
,5

Ø 24,0

25
,0

35,7

Ø 24,0

100,0

1975,0

56
,0

47
,0

67
,0

50,0

TRM-400
Mittelschiene zur Kombination mit TRL-400

Material: Verstärktes Stahlprofil. Rollen Kunststoff schwarz, Nieten 
aus verzinktem Stahl. Schienenlänge: 400  cm. Rollen pro Schiene: 
112. Rollendurchmesser: 24 mm.

Einsatzgebiet: Diese Schiene mit seitlichem Anschlag wird zwischen 
zwei TRL-400-Schienen verwendet, um besonders großen oder 
schweren Containern mehr Halt zu geben. Als Stützen an den Enden 
sind die Verbinder T-M zu verwenden. Bei Längen über 150 cm sind 
zudem Zwischenstützen auf dem Rohr erforderlich.

TRM-400 ESD
ESD-Mittelschiene zur Kombination mit TRL-400 ESD

Material: Verstärktes Stahlprofil. ESD-Rollen Kunststoff schwarz, 
Nieten aus verzinktem Stahl (ebenfalls ESD). Schienenlänge: 400 cm. 
Rollen pro Schiene: 112. Rollendurchmesser: 24 mm.

Einsatzgebiet: Diese Schiene mit seitlichem Anschlag wird zwischen 
zwei TRL-400-ESD-Schienen verwendet, um besonders großen oder 
schweren Containern mehr Halt zu geben. Als Stützen an den Enden 
sind die Verbinder T-M zu verwenden. Leitet in Kombination mit ESD-
Anschlüssen, -Verbindern und -Rohren statische Elektrizität ab.

ROM-50
Allround-Schiene mit Rollen 50 mm

Material: Stahlprofil mit Rollen aus verstärktem Kunststoff.Länge: 
100 cm.

Einsatzgebiet: Geeignet für Arbeitsplätze, wo die Gleitbahnen quer 
zum ursprünglichen Materialfluss verlaufen sollen. Befestigung am 
Gestänge über Universalverbinder T-H. Rollendurchmesser: 50 mm.

ROM-60
Allround-Schiene mit Rollen 60 mm

Material: Stahlprofil mit Rollen aus verstärktem Kunststoff. Länge: 
100 cm.

Einsatzgebiet: Geeignet für Arbeitsplätze, wo die Gleitbahnen quer 
zum ursprünglichen Materialfluss verlaufen sollen. Befestigung am 
Gestänge über Universalverbinder T-H. Rollendurchmesser: 60 mm.

Schienen und Zubehör
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F-TR
Bremse für Schiene TR-400

Material: Stahlblech schwarz beschichtet.

Einsatzgebiet: Die Bremsen werden immer dann an die Rollen der 
Schiene geführt, wenn die Container langsamer herabgleiten sollen.

Ø 33,0

135,5

19
,0

0,6

100,0
1975,0

66
,0

57
,5

90
,0

50,0

ROM-80
Allround-Schiene mit Rollen 80 mm

Material: Stahlprofil mit Rollen aus verstärktem Kunststoff. Länge: 
100 cm.

Einsatzgebiet: Geeignet für Arbeitsplätze, wo die Gleitbahnen quer 
zum ursprünglichen Materialfluss verlaufen sollen. Befestigung am 
Gestänge über Universalverbinder T-H. Rollendurchmesser: 80 mm.

Schienen und Zubehör
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VERBINDER UND ZUBEHÖR

TechnoLean-Verbinder werden mit automatischen Verfahren 

hergestellt, so dass ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit 

gewährleistet ist. Sie dienen im Wesentlichen zur 

Befestigung der Rohre.

Durch ihre Wandstärke von 2,5 mm haben sie eine hohe 

Auszugsfestigkeit und sind auch gegen Scherkraft beständig.

Alle Verbinder haben eine Korrosionsschutzbeschichtung. 

Standardteile werden schwarz und ESD-Teile weiß verzinkt. 

Beide werden auf einer hochmodernen und schadstofffreien 

Chrombasis hergestellt.

28



T-G

T-D

T-A

T-F
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T-A
Innenliegender Rohrverbinder 90°

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit den Verbindern T-A (2), T-B 
(1) und T-C zur Herstellung von Verbindungen mit zwei S1- oder S4-
Schrauben (Mikrokapselung) verwendet.

T-B
Breiter Rohrverbinder 180°

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit den Verbindern T-A und T-B 
zur Herstellung von Verbindungen mit zwei S1- oder S4-Schrauben 
(Mikrokapselung) verwendet.

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-D
Standardverbinder für ein Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-D-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet.

T-C
Außenliegender Rohrverbinder 90°

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit dem Verbinder T-A zur 
Herstellung von Verbindungen mit zwei S1- oder S4-Schrauben 
(Mikrokapselung) verwendet.

47
,0

140,0

Ø 2
8,

6
Ø 28,6

88,0

88,0

47
,0

90°

47,0
89,0

Ø 28
,6

Ø 28,6

Verfügbar in Version ESD

Verbinder und Zubehör
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T-DT
Standard-Tangentialverbinder für ein Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-DT-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet.

T-E
Kreuzverbinder für Rohre 90°

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-E-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet.

T-ET
Tangential-Kreuzverbinder für Rohre

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-ET-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Einsatz als Führungssystem.

T-F
Verbinder für beliebige Winkellagen

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-F-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Der Winkel zwischen den Rohren wird 
über zwei weitere Verbinder des Typs T-G hergestellt.

Ø 28,6

Ø 28,6

47,0

84,5

75,5

Ø 28,6

70,5

Ø 28,6

33,0

Ø 28,6

77,5

Verbinder und Zubehör
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 T-G
Rohrendverbinder für beliebige Winkellagen

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-G-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Der Winkel zwischen den Rohren wird 
über zwei weitere Verbinder des Typs T-F, T-K oder T-T hergestellt.

T-H
Multifunktionsverbinder

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-H-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4- oder je nach 
Funktion mit einer sonstigen Schraube (Mikrokapselung) verwendet.

Ø 28,6

87,0

39,0

T-J
Kompaktverbinder für ein Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-J-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet.

T-I
Verbinder für parallele Rohrverbindungen

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-I-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Dient als Verstärkung oder zur Verbindung 
von Gestängen.

Ø 28,6

81,5

33,0

50,0

Ø 28,6

Ø 28,6

80,0

37,5

33
,0 83,5

Ø 28,6
Ø 2

8,
6

Verfügbar in Version ESD

Verbinder und Zubehör
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T-K
Doppelverbinder für beliebige Winkellagen

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-K-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit zwei S1- oder S4-Schrauben 
(Mikrokapselung) verwendet. Der Winkel zwischen den Rohren wird 
über 4 weitere Verbinder des Typs T-G hergestellt.

T-L 30
Verbinder 30°-Winkel (fest)

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-L 
30-Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder 
S4-Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Wird für die Herstellung 
von Zugankern und Plattenauflagern verwendet.

T-L 45
Verbinder 45°-Winkel (fest)

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Standardartikel für Winkelverbindungen zwischen 
Rohren. Wird in Kombination mit einem weiteren T-L 45-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Wird für die Herstellung von Zugankern 
und Plattenauflagern verwendet.

T-L 60
Verbinder 60°-Winkel (fest)

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-L 
60-Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Wird für die Herstellung von 
Zugankern und Plattenauflagern verwendet.

47,0
Ø 28,6

120,0

Ø 28,6

36,0

Ø
 2

8,
6

30°

Ø 28,6

46,0

Ø
 2

8,
6

45°

Ø 28,6

36,0

Ø 
28

,6

60°

Verbinder und Zubehör
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T-L 90
Verbinder 90°-Winkel (fest)

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-L-90-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet.

T-S
Adapter zur Verbindung mit Aluminiumprofilen

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-S-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4- oder je nach 
Funktion mit einer sonstigen Schraube (Mikrokapselung) verwendet. 
Dient zum Abstützen von Rohren auf externen Bauteilen.

80,0

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-D2
90°-Verbinder auf anderem Verbinder

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-D2-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Wird auf anderen Verbindern 
verbaut, um dieselbe Funktion wie mit Typ T-D zu erreichen.

T-T
Winkelverbinder für Rohrenden

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-T-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Dient mit zwei weiteren Verbindern des 
Typs T-G zur Verbindung von Rohrenden.

Ø 28,6

50,5

33,5

62
,0

Ø 28,6

91,5

43,0

Ø 33,0

Ø 28,6

93,0

33,0

Verfügbar in Version ESD

Verbinder und Zubehör
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T-H2
Multifunktionsverbinder über anderem Verbinder

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-H2-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4- 
oder je nach Funktion mit einer sonstigen Schraube (Mikrokapselung) 
verwendet. Wird über anderen Verbindern verbaut, um dieselbe 
Funktion wie mit Typ T-H zu erreichen.

T-V1
90°-Verbinder, verschiebbar

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-V1-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Der Kontakt mit dem Rohr wird durch 
Artikel T-7 hergestellt.

T-V2
Multifunktionsverbinder, verschiebbar

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-V2-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Der Kontakt mit dem Rohr 
wird durch Artikel T-7 hergestellt.

T-V3
Verbinder mit Doppelscharnier

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-V3-Verbinder 
zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-Schraube 
(Mikrokapselung) verwendet. Der Kontakt mit den Rohren wird durch 
Artikel T-7 hergestellt.

Ø 33,0

97,0

33,0

60,0

Ø 33,0
33,0

92
,0

Ø 33,0
33,0

96
,0

Ø 33,0

33,0

90
,0 Ø 33,0

Verbinder und Zubehör
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T-V4
Verbinder mit Einfachscharnier

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit einem weiteren T-V4-
Verbinder zur Herstellung von Verbindungen mit einer S1- oder S4-
Schraube (Mikrokapselung) verwendet. Der Kontakt mit den Rohren 
erfolgt einmal mit einem T-7-Verbinder und beim zweiten direkt.

ADP1
Adapter für Rohre 28 mm

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Wird zwischen den TechnoLean-Verbindern 
(Durchmesser 28,6  mm) und Rohren mit Durchmesser 28 mm 
eingebaut. So sind auch externe rohrbasierte Systeme verwendbar.

Ø 33,0

33,0

87
,5 Ø 28,6

T-7
Zubehör für verschiebbare Verbinder

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Wird in Kombination mit den verschiebbaren Verbindern 
T-V1, T-V2, T-V3 und T-V4 verwendet und ermöglicht einen beweglichen 
Kontakt mit dem Rohr.

Ø 28,0

40
,0

33
,0

Ø 27,5

Verfügbar in Version ESD

Verbinder und Zubehör
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ANSCHLÜSSE

Diese Teile dienen im Wesentlichen zur Befestigung 

der Gleitschienen an den Rohrgestängen. Sie sind 

von der Form her kantig und relativ groß, was 

optimale Voraussetzungen für hohe Belastbarkeit und 

Beanspruchung auf Spannung bietet. Alle Anschlussteile 

sind weiß verzinkt als Korrosionsschutzbeschichtung.
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T-M3

T-M1
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T-M1
Standardanschluss ohne Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Schienenauflager oder als Führung auf Rohren 
ohne Anschlag eingesetzt. Befestigung am Rohr mit Gewindestift S2.

T-M2
Standard-Anschluss mit niedrigem Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Schienenauflager oder als Führung auf 
Rohren eingesetzt; dient als Anschlag 20 mm. Befestigung am Rohr 
mit Gewindestift S2.

40,7

50,7
28,6

32
,6

T-M4
Überbrückungsanschluss Schiene-Schiene

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Schienenauflager oder als Führung auf Rohren 
mit Mittelstütze eingesetzt. Überbrückungsfunktion (einschließlich 
kleinerer Neigungsänderungen).

T-M3
Standard-Anschluss mit hohem Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Schienenauflager oder als Führung auf 
Rohren eingesetzt; dient als Anschlag 30 mm. Befestigung am Rohr 
mit Gewindestift S2.

40,7

50,7
28,6

25
,0

23
,0

32
,6

40,7

50,7
28,6

68
,032

,6

Ø 28,6

40,7

130,0

32
,6

Die Leiter T-M aus diesem Abschnitt 
sind leitfähig

Anschlüsse
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T-M5
Überbrückungsanschluss ohne Rohranschlussstutzen

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient zum Anschluss von TR-400-Reststücken für 
größere Längen ohne Auflager auf einem Rohr.

T-M6R
Anschluss als Zwischenstütze

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Auflager von Schienen auf Rohren eingesetzt, 
so dass eine Führung mit Arretierung entsteht. Befestigung am Rohr 
mit Gewindestift S2.

200,0

40,7

32
,6

T-M8S
Rohranschlussstutzen mit niedrigem Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zur 90°-Verbindung zwischen 2 Rohren. Dient auch als 
Anschlag 20 mm. Befestigung am Rohr mit Gewindestift S2.

T-M8
Rohranschlussstutzen ohne Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zur 90°-Verbindung von zwei Rohren ohne Anschlag 
am Ende. Befestigung am Rohr mit Gewindestift S2.

40,7

28,6

30
,5

32
,6

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

25
,0

Anschlüsse
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T-M10
Überbrückungsanschluss Schiene-Rohr

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird als Auflager für Schienen und Rohre auf Rohren 
mit Mittelstütze eingesetzt. Befestigung am Rohr durch Druck.

T-M12
Überbrückungsanschluss Rohr-Rohr

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird als Auflager für Rohr-Rohr-Verbindungen auf 
Rohren mit Mittelstütze eingesetzt. Befestigung am Rohr durch Druck.

40,7

50,7
28,6

50,2

Ø 28,6

32
,6

T-M14
Drehbarer Anschluss

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient zur Herstellung einer voll drehbaren Verbindung 
zwischen 2  runden Rohren. Befestigung an den Rohren mit 
2 Gewindestiften S2.

T-M13
Anschluss als Tangentialauflager

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird mit Rohr als Führung eingesetzt. Zur Herstellung 
einer Tangentialverbindung von 2 Rohren im 90°-Winkel. Befestigung 
am Rohr mit Gewindestift S2.

50,2
28,6

50,2 Ø 28,6

Ø 28,6

28,6

32
,6

Ø 28,6
50,2

Ø 28,6

Ø 28,6

50,2

Die Leiter T-M aus diesem Abschnitt 
sind leitfähig

Anschlüsse
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T-M15
Rohranschlussstutzen mit hohem Anschlag

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Zur 90°-Verbindung zwischen 2 Rohren. Dient auch als 
Anschlag 30 mm. Befestigung am Rohr mit Gewindestift S2.

T-M17
Eckverbinder für Platten

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckverbindung als Auflager für Arbeitsplatte. Dieses 
Teil ist mit der Platte zu verschrauben (Schraube nicht im Lieferumfang 
enthalten). Die Unterseite der Platte liegt in der Höhe der Achsen der 
horizontal verlaufenden Rohre auf, die die Platte tragen. Befestigung 
am Rohr durch Druck.

40,7

28,6

50,2
Ø 28,6

T33-M2
Anschluss mit niedrigem Anschlag über Verbinder

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird für Schienenauflager oder als Führung auf 
Verbindern eingesetzt; dient als Anschlag 20  mm. Befestigung am 
Verbinder mit Gewindestift S2.

T33-M1
Anschluss ohne Anschlag über Verbinder

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Verwendung für Auflager von Schienen oder Führungen 
auf einem Verbinder, insbesondere am Containereinlauf. Ohne 
Anschlag. Befestigung am Verbinder mit Gewindestift S2.

12
5,0

90°
Ø 28,6

Ø
 2

8,
6

40,7

50,7
34,0

32
,6

40,7

50,7
34,0

25
,0

23
,0

32
,6

Anschlüsse
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FÜHRUNGEN

Führungen sind Kunststoffteile, die dafür sorgen, dass 

Container oder Teile auf den Gleitschienen in der Spur 

bleiben. Sie halten sie beim Abwärtsgleiten in der Bahn 

und verhindern, dass sich hinabrutschende Teile verkeilen 

oder aufstauen.

Es gibt zwei Arten von Führungen: Seitliche Führungen 

werden auf den Schienen befestigt, normalerweise 

auf beiden Seiten der abwärts führenden Bahn. 

Mittelführungen dienen zur Trennung aller innenliegenden 

Abwärtsbahnen.

Je nach Anwendung werden Führungen in den Längen 

2 oder 4 Meter geliefert.

44



PL-410

PC-400

45



PL-210
Seitliche Führung 200 cm mit Anschlag 10 mm 

Material: Kunststoff weiß.

Einsatzgebiet: Montage an Schiene zur seitlichen Führung beim 
Abwärtsrutschen. Länge 200 cm. Höhe Anschlag: 40 mm.

PL-240
Seitliche Führung 200 cm mit Anschlag 40 mm 

Material: Kunststoff weiß.

Einsatzgebiet: Montage an Schiene zur seitlichen Führung beim 
Abwärtsrutschen. Länge 200 cm. Höhe Anschlag: 40 mm.

40
,0

10
,0

30
,0

32
,0

2000,0

PL-410
Seitliche Führung 400 cm mit Anschlag 10 mm 

Material: Kunststoff grau.

Einsatzgebiet: Montage an Schiene zur seitlichen Führung beim 
Abwärtsrutschen. Länge 400 cm. Höhe Anschlag: 40 mm.

PC-200
Mittelführung 200 cm

Material: Kunststoff weiß.

Einsatzgebiet: Montage mit Anschlüssen Typ T-M für Abwärts-
Mittelführung. Länge 200 cm. Höhe Anschlag: 30 mm.

40,0
40,0

30
,0

32
,0

2000,0

36,0

30
,0

27
,0

2000,0

43
,5

10
,0

40
,0

33
,0

4000,0

Führungen
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PL-450
Seitliche Führung 400 cm mit Anschlag 50 mm 

Material: Kunststoff grau.

Einsatzgebiet: Montage an Schiene zur seitlichen Führung beim 
Abwärtsrutschen. Länge 400 cm. Höhe Anschlag: 50 mm.

PL-450C
Reduzierte seitliche Führung. Variante zu PL-450 

Material: Kunststoff grau.

Einsatzgebiet: Montage an Schiene zur seitlichen Führung beim 
Abwärtsrutschen. Länge 400 cm. Höhe Anschlag: 50 mm. Variante der 
Führung PL-450, die nur auf einer Seite an der Schiene verankert wird.

40,5
45,0

40
,0

33
,0

4000,0

PC-400
Mittelführung 400 cm

Material: Kunststoff grau.

Einsatzgebiet: Montage mit Anschlüssen Typ T-M für Abwärts-
Mittelführung. Länge 400 cm. Höhe Anschlag: 40 mm.

45,0

40
,0

33
,0

4000,0

36,0

40
,0

27
,0

4000,0

Führungen
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ETIKETTENHALTER UND ZUBEHÖR

Etikettenhalter sind Bauteile, die zur Identifizierung 

der Artikel dienen, mit denen die Container-Abrollbahnen 

beschickt werden.

Sie werden aus Kunststoff hergestellt und sind in 

zwei Ausführungen erhältlich: fortlaufend in Form 

von 1,5 Meter langen Klarsichtstangen, die auf das 

erforderliche Maß zurechtgeschnitten werden können, 

und als Einzelhalter für eine Etikette.

Verwendet werden sie auf dieselbe Art und Weise. 

Sie werden an dem Stützrohr der Schienen sowohl an der 

Stelle, an der die Container eingeschleust als auch 

an der Stelle, an der sie ausgeschleust werden, befestigt.

48



49



EH-150
Etikettenhalter Höhe 30 mm

Material: Kunststoff transparent.

Einsatzgebiet: Montage direkt am Rohr. Länge 150 cm. Höhe Etikette: 
30 mm.

ES-150
Etikettenhalter, Höhe 30 mm, Befestigung mit 
Klammern

Material: Kunststoff transparent.

Einsatzgebiet: Montage am Rohr mit Klammern T-5. Länge 150 cm. 
Höhe Etikette: 30 mm.

1500,0

30
,0 Ø 26,5

T-6B
Einzel-Etikettenhalter 70 mm

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Montage am Rohr mit Schraube S9. Länge 70  cm. 
Höhe Etikette: 45 mm.

T-6A
Einzel-Etikettenhalter 50 mm

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Montage am Rohr mit Schraube S9. Länge 50  cm. 
Höhe Etikette: 45 mm.

1500,0

30
,0

Ø 27,6

45
,0

50,0

Ø 27,6

45
,0

70,0

Etikettenhalter und Zubehör
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T-5
Befestigungsklammer für ES-150

Material: Kunststoff transparent.

Einsatzgebiet: Klammer zur Befestigung von Etikettenhalter ES-150 
am Rohr. Kann mit T-M-Anschlüssen als Umfangsstütze verwendet 
werden, um ein Verdrehen zu vermeiden.

Ø 28,0

Etikettenhalter und Zubehö
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RÄDER, FÜSSE UND ZUBEHÖR

Ein wichtiges Kriterium beim Entwerfen und bei der 

Gestaltung von Lösungen aus Rohrgestängen ist die 

Verwendung von Rollen und Füßen. Dabei sind viele 

Faktoren zu berücksichtigen: Muss die Ausstattung 

verfahrbar sein, wenn ja, wie oft, welche Lasten sind 

zu handeln, wie erfolgt das Handling etc.

Füße werden normalerweise für Gestänge verwendet, 

die fest auf ihrer Arbeitsposition verbleiben. Räder 

sind unverzichtbar bei allen Wagen o. ä., die an 

mehreren Positionen benötigt werden. Je nach Art der 

Bewegung und der zu bewegenden Last können Räder 

für Rohrgestände, Laufrollen oder Schwerlasträder 

verwendet werden.
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YB-L

PP-125
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T-75
Rad für Rohr Durchmesser 75 mm, ohne Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Rad zum Einstecken in Rohre für Gestänge, wie 
sie für leichte Trolleys verwendet werden. Drehbar ohne Bremse. 
Scheibendurchmesser: 75 mm. Belastbar bis: 75 kg.

TF-75
Rad für Rohr Durchmesser 75 mm, mit Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Rad zum Einstecken in Rohre für Gestänge, wie 
sie für leichte Trolleys verwendet werden. Drehbar mit Bremse. 
Scheibendurchmesser: 75 mm. Belastbar bis: 75 kg.

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

TF-125
Rad für Rohr Durchmesser 100 mm, mit Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Rad zum Einstecken in Rohre für Gestänge, wie 
sie für leichte Trolleys verwendet werden. Drehbar mit Bremse. 
Scheibendurchmesser: 100 mm. Belastbar bis: 125 kg.

T-125
Rad für Rohr Durchmesser 100 mm, ohne Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Rad zum Einstecken in Rohre für Gestänge, wie 
sie für leichte Trolleys verwendet werden. Drehbar ohne Bremse. 
Scheibendurchmesser: 100 mm. Belastbar bis: 125 kg.

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

Verfügbar in Version ESD

Räder, Füße und Zubehör
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P-125
Lenkrolle, Durchmesser 100 mm, nicht drehbar

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Bockradfunktion. Scheibendurchmesser: 100 mm. Belastbar 
bis: 125 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach Zubehör; s. 
Abschnitt „Radzubehör“).

PP-125
Lenkrolle, Durchmesser 100 mm, drehbar, ohne 
Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Drehbar ohne Bremse. Scheibendurchmesser: 100  mm. 
Belastbar bis: 125 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach 
Zubehör; s. Abschnitt „Radzubehör“).

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

P-200
Lenkrolle, Durchmesser 150 mm, nicht drehbar

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Bockradfunktion. Scheibendurchmesser: 125 mm. Belastbar 
bis: 200 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach Zubehör; s. 
Abschnitt „Radzubehör“).

PPF-125
Lenkrolle, Durchmesser 100 mm, drehbar, mit Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Drehbar mit Bremse. Scheibendurchmesser: 100  mm. 
Belastbar bis: 125 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach 
Zubehör; s. Abschnitt „Radzubehör“).

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

12
5,

0
Ø 100,0

L=105 (l=85)

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

Räder, Füße und Zubehör
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PP-200
Lenkrolle, Durchmesser 150 mm, drehbar, ohne 
Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Drehbar ohne Bremse. Scheibendurchmesser: 125  mm. 
Belastbar bis: 200 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach 
Zubehör; s. Abschnitt „Radzubehör“).

PPF-200
Lenkrolle, Durchmesser 150 mm, drehbar, mit Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Gestänge für mittlere und schwere 
Lasten. Drehbar mit Bremse. Scheibendurchmesser: 125  mm. 
Belastbar bis: 200 kg. Einbau mit Schraube S3, S5 oder S7 (je nach 
Zubehör; s. Abschnitt „Radzubehör“).

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

P-A
Fuß zum Einstecken in Rohr

Material: Schraube und Mutter Stahl und Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Höhenverstellbar. Einrasten der Mutter im Rohr oder 
PAM-100. Schraubgewinde zur Höhenverstellung.

P-A ESD
In Rohr eingepasster ESD-Metallfuß

Material: Schraube und Mutter Stahl.

Einsatzgebiet: Höhenverstellbar. Einrasten der Mutter im Rohr 
oder PAM-100. Schraubgewinde zur Höhenverstellung. In ESD-
Anwendungen verwendet.

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

13
,0

-4
8,

0

Ø 30,0

Ø 40,0

Verfügbar in Version ESD

Räder, Füße und Zubehör
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PS-M
Fuß zur Befestigung am Boden

Material: Stahlkörper.

Einsatzgebiet: Dient zur Befestigung der Rohre am Boden. Drei 
Löcher für die Verankerung.

Ø 
97

,0

80
,0

Ø 33,5

4,
0

Ø 10,0

T-P
Radbefestigung am Rohr

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Befestigung der Lenkrollen an einem Rohrpaar mit 
4 Schrauben S3 (in den Ecken von leichten Rohrgestängen) oder mit 
4 Schrauben S5 bei Verwendung der Zwischenplatte PI-10 bei Anbau in 
der Mitte von Rohrgestängen mit 6 oder mehr Rädern. Pro Verbindung 
werden 4 Einheiten kombiniert.

PI-10
Zwischenplatte für Räder

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Verstärkte Befestigung für Räder an einem Rohrpaar 
mit T-P-Zubehör. Verwendung derselben 4 Schrauben S5, mit denen 
T-P-Teile befestigt werden. Dient zur Verstärkung von Mittelrädern an 
Rohrgestängen.

Ø 28,6

Ø 28,6
155,0

30,0

YB-L
Linke Eckplatte

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Grundplatte für Ecken über den Lenkrollen. Zwei 
Rohre laufen nach links, ein Rohr nach rechts und eines vertikal. 
Befestigung des Rades mit 4  Schrauben S7. Befestigung der Rohre 
mit 4 Schrauben S8.

Ø 10,0 80,0

100,0

155,0

126,0
Ø 31,0

10
0,

0

Räder, Füße und Zubehör
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YB-I
Zwischenplatte

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Zwischenplatte über Lenkrolle. Durch das Teil verläuft 
ein komplettes Rohr, was der Konstruktion große Festigkeit verleiht. 
Zusätzlich treten zwei weitere Rohre parallel zum o. g. Rohr aus dem 
Teil aus. Befestigung des Rades mit 4 Schrauben S7. Befestigung der 
Rohre mit 6 Schrauben S8. Verstärkte Variante für T-P-Teile.

PAM-100
Eckverbindung auf Fuß

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckverbindung auf Fuß P-A. Ein Rohr verläuft nach 
rechts, eines nach links und eines vertikal. Der Gewindeteil des Fußes 
wird in die Grundplatte eingedrückt.

Ø 31,0

12
6,

0

140,0

10
4,

0

Ø 31,0

10
0,

0

140,0
100,0

Verfügbar in Version ESD

YB-R
Rechte Eckplatte

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Grundplatte für Ecken über den Lenkrollen. Zwei 
Rohre laufen nach rechts, ein Rohr nach links und eines vertikal. 
Befestigung des Rades mit 4  Schrauben S7. Befestigung der Rohre 
mit 4 Schrauben S8.

15
5,0

126,0

Ø 31,0

10
0,

0

Räder, Füße und Zubehör
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HEAVY LOAD 
FÜR HÖCHSTE BELASTBARKEIT

Montagesystem für Bereitstellungswagen und Züge auf 

der Grundlage eines quadratischen Profilrohrs sowie 

einer Reihe von Zubehör wie Platten, verstärkte Räder, 

Deichseln und Anhängerkupplungen.

Eck- und Mittelplatten sind mit runden Durchlässen 

für vertikal verlaufende Rohre versehen, woran je nach 

Erfordernis des Einzelfalls das restliche Gestänge befestigt 

wird. So kann das fahrbare Untergestell je nach Anforderung 

der Logistik standardisiert werden, und der mittlere Teil eines 

jeden Trolleys kann mit Kaizen-Lösungen bearbeitet werden.
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HL-T5O0

HL-C160P

HL-C160F

HL-PI
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HL-220
Stahlrohr quadratisch

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Quadratisches Rohr 45 x 45 mm, 2 mm dick. Länge: 
220 cm. Wird mit derselben Bandsäge, die auch zum Schneiden von 
Rundrohren oder Schienen verwendet wird, auf das gewünschte Maß 
geschnitten.

45
,0

45,0

2200,0

HL-P
Eckteil für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckteil über Rad, seitlich mit Austrittsöffnungen für zwei 
quadratische Rohre, vertikal mit Öffnung für Rundrohr. Befestigung 
des Rades mit 4 Schrauben S7. Arretierung der quadratischen Rohre 
mit 4 Schrauben S6.

175,0

Ø31,0

135,0

190,0 19
0,0

HL-PI
Zwischenplatte für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Zwischenplatte mit Rad mit Durchlass für ein 
quadratisches Rohr und Austrittsöffnung für ein quer verlaufendes 
quadratisches Rohr. Arretierung der quadratischen Rohre mit 
3  Schrauben  S6. Befestigung des Rades mit zweien dieser 
Schrauben S6 sowie mit 2 weiteren Schrauben S7.

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

HL-PIT
Mittelplatte für quadratisches Rohr mit 
Austrittsöffnung für vertikales Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Zwischenplatte mit Rad mit Durchlass für ein 
quadratisches Rohr, Austrittsöffnung für ein quer verlaufendes 
quadratisches Rohr und ein vertikales, rundes Rohr. Arretierung der 
quadratischen Rohre mit 3 Schrauben S6. Befestigung des Rades mit 
zweien dieser Schrauben S6 sowie mit 2 weiteren Schrauben S7.

Ø31,0

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

Verfügbar in Version ESD

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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HL-PF
Kippschutzzubehör für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Befestigung am quadratischen Rohr zur Führung der 
Staplergabel, damit die Konstruktion nicht kippt. Befestigung mit 
2 Schrauben S6.

290,0

Ø 8,0 80
,0

185,0

40,0

HL-T500
Deichsel

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Deichsel für Trolleys aus quadratischen Rohren. 
Einschließlich Montageplatte und passende Schrauben zur 
Befestigung am Rohr.

630,0

Ø 10,0
280,0

HL-TR
Anhängerkupplung

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Anhängerkupplung für Trolleys aus quadratischen 
Rohren. In Kombination mit Deichsel MB-T500 zur Kopplung von 
Beschickungszügen.

Ø 10,0

Ø 20,0 

125,0

30
,0

90
,0

HL-TRL80
Hochfestes Rollenprofil mit seitlichem Anschlag

Material: Verstärktes Stahlprofil. Rollen 80  mm Durchmesser und 
Achsen mit Kugellager. Länge Profil: auf Anfrage. Abstand zw. Rollen: 
100 mm. Arbeitsbreite Rolle: 100 mm. Das Profil weist an einer Seite 
eine metallene Abkantung auf.

Einsatzgebiet: Das hochfeste Rollenprofil dient zur Führung von 
großen, schweren Containern beim Hinabgleiten. Es wird üblicherweise 
in bodennahen Positionen verbaut. Es weist seitlich einen metallenen 
Anschlag auf, der für eine korrekte Führung der Container sorgt.

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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HL-TRM80
Hochfestes Rollenprofil ohne Anschlag

Material: Verstärktes Stahlprofil. Rollen 80  mm Durchmesser und 
Achsen mit Kugellager. Länge Profil: auf Anfrage. Abstand zw. Rollen: 
100 mm. Arbeitsbreite Rolle: 100 mm. 

Einsatzgebiet: Das hochfeste Rollenprofil dient zur Führung von 
großen, schweren Containern beim Hinabgleiten. Es wird üblicherweise 
in bodennahen Positionen verbaut. Wird immer dann eingesetzt, wenn 
zusätzlich zu den Profilen HL-TR80 weitere Stützen für die Container 
benötigt werden.

HL-PTM80
Mittelstütze für hochfeste Rollenprofile

Material: Gesamtes Bauteil aus Stahl hergestellt. 

Einsatzgebiet: Die Stütze besteht aus zwei Gewindestangen, über 
die das Rollenprofil höhenverstellbar ist. Sie werden im Verlauf der 
Rollenbahnen aufgestellt. Da sie zur Abstützung dienen, werden sie 
nicht am Boden befestigt.

Ø 16,0

e=8,0

130,0
50,0

L=250,0

Ø 16,0

e=8,0

130,0 10
0,

0

L=250,0

HL-PTS80
Stützfuß für hochfeste Rollenprofile

Material: Gesamtes Bauteil aus Stahl hergestellt. 

Einsatzgebiet: Der Stützfuß besteht aus zwei Gewindestangen, über 
die das Rollenprofil höhenverstellbar ist. Wird am Ende und am 
Anfang von Rollenbahnen eingebaut. Weist zwei Bohrlöcher auf, über 
die er mit Betonschrauben am Boden befestigt werden kann.

HL-TOP80
Anschlag für hochfestes Rollenprofil

Material: Gesamtes Bauteil aus Stahl hergestellt. 

Einsatzgebiet: Der Anschlag besteht aus einer Stahlaufkantung, 
durch die das Produkt abgestoppt wird. Mit zwei Bohrlöchern zur 
Befestigung am Profil und am Fuß (HL-PTS80), damit eine hochfeste 
Verbindung gewährleistet ist.

Verfügbar in Version ESD

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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HL-A
Eckteil für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckteil über Rad, seitlich mit Austrittsöffnungen für 
zwei quadratische Rohre, vertikal mit Öffnung für quadratisches 
Rohr. Befestigung des Rades mit 4  Schrauben  S7. Arretierung der 
quadratischen Rohre mit 5 Schrauben S6.

140,0

50,0

19
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

HL-D
Zwischenverbindung für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckteil seitlich mit Austrittsöffnungen für zwei 
quadratische Rohre, vertikal mit Öffnung für quadratisches Rohr. 
Arretierung der quadratischen Rohre mit 5 Schrauben S6.

50,0

50
,0

60
,0

70
,0

43,0

50,0
43,0

Ø 9,0

HL-E
Eckteil für quadratisches Rohr

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Eckteil seitlich mit Austrittsöffnungen für zwei 
quadratische Rohre, vertikal mit Öffnung für quadratisches Rohr. 
Arretierung der quadratischen Rohre mit 5 Schrauben S6.

140,0

50,0

14
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

60
,0

HL-FR80
Bremse für hochfeste Rollenprofile

Material: Gesamtes Bauteil aus Stahl hergestellt. 

Einsatzgebiet: Das Bremssystem besteht aus einem Mechanismus, 
der das Halten und Loslassen der fallenden Container entlang der 
verstärkten Rollenbahnen ermöglicht. Er wird an einem der Enden 
mithilfe eines Pedals betätigt.

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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HL-C160P
Lenkrolle Gummi 160 mm

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. Dient als 
ungebremste Lenkrolle. Durchmesser: 160  mm. Befestigung mit 
4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160
Festes Rad Nylon 160 mm

Material: Stahlkörper mit Nylonscheibe und Polyurethanumreifung.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. 
Bockradfunktion. Durchmesser: 160  mm. Befestigung mit 
4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0
HL-C160F
Lenkrolle Gummi 160 mm mit Bremse

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. Dient als 
gebremste Lenkrolle. Durchmesser: 160  mm. Befestigung mit 
4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-C160
Festes Gummirad 

Material: Stahlkörper mit Gummischeibe.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. Bockradfunktion. 
Durchmesser: 160 mm. Befestigung mit 4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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HL-N160P
Lenkrolle ohne Bremse, Nylon 160 mm

Material: Stahlkörper mit Nylonscheibe und Polyurethanumreifung.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. Dient als 
ungebremste Lenkrolle. Durchmesser: 160  mm. Befestigung mit 
4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160F
Lenkrolle mit Bremse, Nylon 160 mm

Material: Stahlkörper mit Nylonscheibe und Polyurethanumreifung.

Einsatzgebiet: Lenkrolle für Schwerlastanwendungen. Dient als 
gebremste Lenkrolle. Durchmesser: 160  mm. Befestigung mit 
4 Schrauben S7.

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0
T-4MB
Sicherheitskappe für quadratische Rohre

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Endkappe für quadratische Rohre Typ HL-220. 
Für Sicherheit und Ästhetik bei zugeschnittenen Rohren. Wird 
eingeschlagen.

45,0

45,0

20
,0

Heavy Load – Für höchste Belastbarkeit
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SCHRAUBEN

Die für den Zusammenbau der Systembausteine 

erforderlichen Schrauben spielen eine wichtige Rolle, 

denn sie garantieren eine korrekte Anwendung und einen 

reibungslosen Betrieb.

In jeder Bauteilbeschreibung ist auch angegeben, 

mit welchen Schrauben das jeweilige Teil verbaut wird.

Bei Verwendung systemfremder Schrauben kann 

es zu Fehlern und reduzierter Beständigkeit bei den 

Anwendungen kommen.
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S1
Schraube S1. M 6x28

Material: Stahl schwarz beschichtet.

Einsatzgebiet: Schraube wird mit Standardmutter geliefert. 
Verwendung für Rohrverbinder allgemein.

S1C
Schraube S1C. M 6x28

Material: Stahl schwarz beschichtet.

Einsatzgebiet: Schraube wird mit Mutter mit Ansatz geliefert. 
Verwendung für Rohrverbinder allgemein.

S3
Schraube S3. M 8x40

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Mit der Schraube werden Lenkrollen mit Platte an den 
Verbindern T-P am Rohr befestigt, sofern nicht die verstärkte Platte 
PI-10 zum Einsatz kommt. Unterlegscheibe und Sicherungsmutter im 
Lieferumfang inbegriffen.

S2
Gewindestift S2. M 4x5

Material: Stahl schwarz beschichtet.

Einsatzgebiet: Gewindestift mit konischer Spitze. Verwendung zur 
Befestigung von Anschlüssen am Rohr.

Verfügbar in Version ESD

Schrauben
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S4
Mikrogekapselte Schraube S4. M 6x28

Material: Stahl schwarz beschichtet und nach Anzug versiegelt.

Einsatzgebiet: Schraube wird mit Standardmutter geliefert. 
Verwendung für Rohrverbinder allgemein. Die Mikrokapselung 
mit Versiegelung sorgt für zusätzliche Festigkeit der Verbinder 
und ein höheres Abschraubmoment. Vorgeschrieben für 
Schwerlastanwendungen oder wiederkehrende Bewegungen.

S4C
Mikrogekapselte Schraube S4. M 6x28

Material: Stahl schwarz beschichtet und nach Anzug versiegelt.

Einsatzgebiet: Schraube wird mit Mutter mit Ansatz geliefert. 
Verwendung für Rohrverbinder allgemein. Die Mikrokapselung 
mit Versiegelung sorgt für zusätzliche Festigkeit der Verbinder 
und ein höheres Abschraubmoment. Vorgeschrieben für 
Schwerlastanwendungen oder wiederkehrende Bewegungen.

S6
Schraube S6. M 8x65

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Schraube zur Befestigung des quadratischen Rohrs an 
den dazwischen liegenden und in den Ecken befindlichen Bauteilen an 
Schwerlastuntergestellen. Unterlegscheibe und Sicherungsmutter im 
Lieferumfang inbegriffen.

S5
Schraube S5. M 8x45

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Mit der Schraube werden Lenkrollen mit Platte an 
den Verbindern T-P am Rohr befestigt, sofern die verstärkte Platte 
PI-10 zum Einsatz kommt. Unterlegscheibe und Sicherungsmutter im 
Lieferumfang inbegriffen.

Schrauben
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S7
Schraube S7. M 8x20

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Schraube zur Befestigung der Lenkrollen mit Platten 
an dazwischen liegenden und in den Ecken befindlichen Bauteilen an 
Schwerlastunterlagen sowie am Bauteil YB-L/YB-R. Unterlegscheibe 
und Sicherungsmutter im Lieferumfang inbegriffen.

S8
Schraube S8. M 6x12

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Schraube zur Befestigung des vertikalen Rohrs an 
dazwischen liegenden und in den Ecken befindlichen Bauteilen an 
Schwerlastunterlagen sowie am Bauteil YB-L/YB-R. Spiralförmige 
Unterlegscheibe im Lieferumfang inbegriffen.

S10
Schraube S10. M 5x40

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Verwendung als Bolzen in Verbindern auf Rohren, die 
zur Erhöhung der Festigkeit durchbohrt werden. 

S9
Schraube S9. M 3x35

Material: Stahl beschichtet.

Einsatzgebiet: Verwendung zum Verschließen der Einzel-
Etikettenhalter T-6A und T-6B. Lieferung mit Mutter.

Schrauben
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WERKZEUG

Abgerundet wird das System durch Werkzeugsätze, 

die für eine ordnungsgemäße Montage unverzichtbar sind.

Das System ist ganz einfach aufgebaut. Dies zeigt sich 

schon allein daran, dass man allen Unkenrufen zum 

Trotz mit einem Innensechskantschlüssel zum Anziehen 

der Verbinder und einer Bandsäge zum Zuschneiden der 

geraden Elemente erste, einfache Konstruktionen bauen 

kann. Außerdem sind langfristig Ersatzteile erhältlich.
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DEB-01
Entgratwerkzeug für Rohrzuschnitte 

Einsatzgebiet: Handwerkzeug zum Entgraten von Rohren nach dem 
Zuschnitt.

LAT-01
Innensechskantschlüssel für Schrauben S1 und S4 

Einsatzgebiet: Innensechskantschlüssel für Schrauben S1, S1C, S4 
und S4C.

SBW-01
Ersatzsägeblatt für Säge SAW-01

Einsatzgebiet: Ersatzsägeblatt für Bandsäge SAW-01.

SAW-01
Bandsäge 

Einsatzgebiet: Bandsäge, für Workshops geeignet. Eignet sich zum 
Zuschneiden folgender Artikel: Rundrohre, quadratische Rohre, 
Schienen, Etikettenhalter und Führungen.

Werkzeug
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SAW-02
Tischsäge

Einsatzgebiet: Tischsäge zur festen Aufstellung, Hochleistungsgerät. 
Eignet sich zum Zuschneiden von runden Rohren, quadratischen 
Rohren, Schienen, Etikettenhalterungen und Führungen.

SBW-02
Ersatzsägeblatt für Säge SAW-02

Einsatzgebiet: Ersatzsägeblatt für Bandsäge SAW-02.

GPW-01
Elektrische Schraubendreherpistole

Einsatzgebiet: Akku-Schraubendreher zum Eindrehen der Gewindestifte S2.

Werkzeug
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ZUBEHÖR FÜR ARBEITSPLATTEN

Platten und Leisten sind unverzichtbare Komponenten 

bei der Montage von Arbeitsplätzen, Arbeitstischen und 

Einhausungen.

Ihr Workshop wird garantiert erfolgreich, wenn Sie dieses 

und anderes Zubehör zur Verfügung haben. 

Damit stehen Ihnen neue Funktionen für kreative Lösungen 

zur Verfügung.
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T-9
Plattenauflage

Material: Kunststoff schwarz.

Einsatzgebiet: Die Auflage wird oben auf dem Rohr befestigt. Die 
Platte liegt auf dem ebenen Teil der Auflage auf. Sie weist ein Bohrloch 
zum Durchschieben von Schrauben auf (nicht mitgeliefert).

T-AT
Innenliegende Tischplattenstütze

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird mit Verbinder T-CT oben auf Rohrgestängen 
verbaut und bildet Stützen aus, auf denen die Tischplatte aufliegt. 
Befestigung mit 2 Schrauben S1 oder S4 (mikrogekapselt).

Ø 27,6

23,5

34,0Ø 6,0

T-Qa
Unterteil Verbinder für Tischplatten

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird gemeinsam mit Verbinder T-Qb zu einer 
Verbindung um ein Rohr verbaut, auf der eine Tischplatte befestigt 
wird. Zur Verbindung beider Teile wird eine Standardmutter M6 
benötigt.

T-CT
Außenliegende Tischplattenstütze

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird mit Verbinder T-AT oben auf Rohrgestängen 
verbaut und bildet Stützen aus, auf denen die Tischplatte aufliegt. 
Befestigung mit 2 Schrauben S1 oder S4 (mikrogekapselt).

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

88,0

88,0

40
,0

90°

76,0

Ø 6,5

33
,5

Verfügbar in Version ESD

Zubehör für Arbeitsplatten
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T-Qb
Oberteil Verbinder für Tischplatten

Material: Stahl schwarz verzinkt.

Einsatzgebiet: Wird gemeinsam mit Verbinder T-Qa zu einer 
Verbindung um ein Rohr verbaut, auf der eine Tischplatte befestigt 
wird. Zur Verbindung beider Teile wird eine Standardmutter M6 
benötigt.

GT-600
Teleskopauszug 60 cm

Material: Stahl verzinkt.

Einsatzgebiet: Schienenpaar für Teleskopauszug, auf dem Trays 
oder Arbeitsplatten aufliegen; Verbindung mit den Stützrohren über 
Verbinder T-H. Auszug über 60 cm Länge.

Ø28,6

24
,3

Ø 3,5

20,0

33
,5

GT-800
Teleskopauszug 80 cm

Material: Stahl verzinkt.

Einsatzgebiet: Schienenpaar für Teleskopauszug, auf dem Trays 
oder Arbeitsplatten aufliegen; Verbindung mit den Stützrohren über 
Verbinder T-H. Auszug über 80 cm Länge.

600,0-1200,0

46,5

80
0,0

-16
00

,0

46,5

Zubehör für Arbeitsplatten
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LÖSUNGEN FÜR AUFHÄNGUNGEN

Hier finden Sie alles, was Sie für den Transport von Teilen 

benötigen, die an einem Monorail-Profil aufgehängt 

werden. Hierfür werden keine Gleitschienen verwendet, 

sondern eine einzelne Schiene, die oben am Rohrgestänge 

angebracht wird. Die Bewegung wird über Schlitten 

erreicht. Außerdem finden Sie hier jede Menge Zubehör.

Es ist eine fortschrittliche Lösung, da Sie damit nicht 

gezwungen sind, die Teile im Container bereitzustellen, 

was Material und Zeit spart.
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40,0

20
00

,040
,0

M-400
Monorail-Profil 400 cm

Material: Verstärktes Stahlprofil. Länge Profil: 400 cm.

Einsatzgebiet: Das Monorail-Profil wird als Führung für die Schlitten 
verwendet, in die die zu liefernden Teile eingehängt werden.

40
00

,0

40,0

40
,0

M-200
Monorail-Profil 200 cm

Material: Verstärktes Stahlprofil. Länge Profil: 200 cm.

Einsatzgebiet: Das Monorail-Profil wird als Führung für die Schlitten 
verwendet, in die die zu liefernden Teile eingehängt werden.

44,0

52,0

34
,0

20
,0Ø10,0M-H

Verbinder zur Befestigung des Monorails am Rohr

Material: Stahl weiß verzinkt. 

Einsatzgebiet: Zur Befestigung eines Monorails an einem horizontal 
verlaufenden Rohr wird ein Paar Verbinder M-H in Kombination mit 
einem Paar Verbinder T-H und einer Schraube  S7 verwendet. Wie 
viele Verbindungen hergestellt werden müssen, hängt vom Gewicht 
der Teile ab, die an der Schiene aufgehängt werden sollen.

M-C
Monorail-Profil gebogen

Material: Verstärktes Stahlprofil. Kurvenradius des Profils: 530 mm. 
Drehwinkel: 90°.

Einsatzgebiet: Das Monorail-Profil wird als Führung für die Schlitten 
verwendet, in die die zu liefernden Teile eingehängt werden. Dies ist 
in den Fällen nützlich, in denen die Schlitten keine geraden Strecken 
zurücklegen, da Richtungswechsel möglich sind.

Lösungen für Aufhängungen
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B-MO
Monorail-Endstück mit Schlitten

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient zum Ein- und Ausschleusen von Schlitten an 
den Enden des Monorails. Dient als Anschlag für die Schlitten und 
bietet zudem die Möglichkeit, diese zu entnehmen. Schraube für die 
Befestigung am Monorail im Lieferumfang inbegriffen.

80
,0
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,0
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,0
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,0
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47,5
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B-MI
Verbindungsstück zwischen einzelnen Monorails

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Dient zur Verbindung von zwei Monorails und zum 
leichteren Übergang der Schlitten von einem zum anderen. Verbindet 
Monorails der Typen M-200, M-400 und M-C untereinander. Mitgeliefert 
werden 2 Schrauben zur Befestigung an den beiden Monorails.

B-M
Monorail-Endstück

Material: Stahl. 

Einsatzgebiet: Wird als Anschlag an einem Ende eines Monorails 
eingesetzt, damit die Führungsschlitten im Profil bleiben.

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM
Schlitten für Monorail mit 4 Stahlrollen

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Schlitten für Monorail-Profile M-200, M-400 und M-C. 
Mit 4  Stahlrollen mit Kugellager und einer vorgebohrten Stange, in 
deren Löchern die zu transportierenden Teile befestigt werden können. 
Diese Schlitten sind wegen ihrer hohen Stabilität für Transportsysteme, 
bei denen die Schlittenbewegung rein durch Schwerkraft geschieht, 
zu empfehlen. Für hohe Belastungen.

Lösungen für Aufhängungen
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CM Nylon
Schlitten für Monorail mit 4 Nylonrollen

Material: Stahl weiß verzinkt und Nylonrollen.

Einsatzgebiet: Schlitten für Monorail-Profile M-200, M-400 und M-C. 
Mit 4 Nylonrollen mit Kugellager und einer vorgebohrten Stange, in 
deren Löchern die zu transportierenden Teile befestigt werden können. 
Diese Schlitten sind wegen ihrer hohen Stabilität für Transportsysteme, 
bei denen die Schlittenbewegung rein durch Schwerkraft geschieht, 
zu empfehlen. Für hohe Belastungen. Empfehlenswert, falls die 
Rollgeräusche vermindert werden sollen.

CM-S Nylon
Schlitten für Monorail mit 2 Nylonrollen

Material: Stahl weiß verzinkt und Nylonrollen.

Einsatzgebiet: Schlitten für Monorail-Profile M-200, M-400 und M-C. 
Mit 2 Nylonrollen mit Kugellager und einer vorgebohrten Stange, in 
deren Löchern die zu transportierenden Teile befestigt werden können. 
Empfohlen für Transportsysteme, bei denen die Schlitten von Hand 
bewegt werden und wo die Bewegungen schnell erfolgen müssen. 
Empfehlenswert, falls die Rollgeräusche vermindert werden sollen.

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

11
7,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

11
7,0

30,0
Ø 7,0

CM-S
Schlitten für Monorail mit 2 Stahlrollen

Material: Stahl weiß verzinkt.

Einsatzgebiet: Schlitten für Monorail-Profile M-200, M-400 und M-C. 
Mit 2  Stahlrollen mit Kugellager und einer vorgebohrten Stange, in 
deren Löchern die zu transportierenden Teile befestigt werden können. 
Empfohlen für Transportsysteme, bei denen die Schlitten von Hand 
bewegt werden und wo die Bewegungen schnell erfolgen müssen

Lösungen für Aufhängungen
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FLEXBOX

Die Umsetzung von Lean-Manufacturing in 

Unternehmen erfordert dynamische und wirksame 

Systeme mit Lösungen, die das Just-In-Time-Prinzip 

unterstützen. 

Im Rahmen dieser Verfahrensart sind die FlexBox-Boxen 

ein grundlegendes Hilfsmittel, das durch die Arbeiter 

selbst für jeden spezifischen Bedarf angepasst und 

entwickelt werden kann.

FlexBox ist eine Gruppe von Einzelkomponenten zur 

Erstellung von Zulieferboxen. Das System beruht 

auf Platten aus ataktischem Polypropylen (PP-B/

PP-R), Profilen, Eckenschutzbeschlägen und Griffen. 

Gemeinsam ermöglichen diese Komponenten die 

Konzeption und den Bau von Boxen genau zum jeweils 

erforderlichen Zeitpunkt.
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QB-KP1
Polypropylenplatte  

Material: Ataktisches Polypropylen (PP-B/PP-R) mit einem Flächen-
gewicht von 1.200 g/m2.

Einsatzgebiet: Abmessungen: 150x120  cm. Die Konzeption der Box 
beginnt mit der Platte, gemäß der für die Anwendung erstellten Scha-
blone. Diese wird mittels eines Cutters für die spätere Montage zure-
chtgeschnitten.

QB-KP2
Polypropylenplatte  

Material: Ataktisches Polypropylen (PP-B/PP-R) mit einem Flächen-
gewicht von 1.000 g/m2.

Einsatzgebiet: Abmessungen: 200x150  cm. Die Konzeption der Box 
beginnt mit der Platte, gemäß der für die Anwendung erstellten Scha-
blone. Diese wird mittels eines Cutters für die spätere Montage zure-
chtgeschnitten.

QB-ELB
Linkes Eckteil  

Material: Schwarzer Kunststoff.

Einsatzgebiet: Eckverbinder, die über die zur Versteifung oben auf den 
Platten befestigten Profile QB-LB und QB-LL anzubringen sind. Klem-
men zur Blockierung. Pro Box sind zwei Stück erforderlich. Zwecks 
Stapelfähigkeit sind sie außen mit einem nach oben überstehenden 
Rand versehen.

QB-ERB
Rechtes Eckteil  

Material: Schwarzer Kunststoff.

Einsatzgebiet: Eckverbinder, die über die zur Versteifung oben auf den 
Platten befestigten Profile QB-LB und QB-LL anzubringen sind. Klem-
men zur Blockierung. Pro Box sind zwei Stück erforderlich. Zwecks 
Stapelfähigkeit sind sie außen mit einem nach oben überstehenden 
Rand versehen.

Flexbox
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QB-LL
Oberes Profil von 10 mm Stärke

Material: Schwarzer Kunststoff.

Einsatzgebiet: Das Profil passt oben auf die langen Seitenteile der 
Box. Länge: 100 cm. Stärke: 10 mm. Ob diese Art von Profil verwendet 
werden muss, hängt von der jeweiligen Konzeption der Box ab.

QB-G
Haltegriff  

Material: Schwarzer Kunststoff.

Einsatzgebiet: Aus einem einzigen Stück bestehender Griff, der durch 
Druckausübung in die zu diesem Zweck vorbereitete Öffnung in der 
konzeptionierten Box einklemmt wird. Pro Box sind zwei Stück erfor-
derlich.

QB-LB
Oberes Profil von 5 mm Stärke  

Material: Schwarzer Kunststoff.

Einsatzgebiet: Das Profil passt oben auf die langen Seitenteile der 
Box. Länge: 100 cm. Stärke: 5 mm. Ob diese Art von Profil verwendet 
werden muss, hängt von der jeweiligen Konzeption der Box ab.

QB-GD
Halter für Unterteilungen

Material: Durchsichtiger Kunststoff mit Klebefläche.

Einsatzgebiet: Halter für die Unterteilungselemente der Boxen. Sie 
werden mit der Klebefläche an der Box oder anderen Unterteilung-
selementen befestigt. Abmessungen der selbstklebenden Front: 
25x25 mm.

Flexbox
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ROLLENTRÄGER

Die Rollenträger ermöglichen die Versorgung der 

Arbeitsplätze mit auf Rollen geliefertem Material. 

Jedes Rollenrohr stützt sich an beiden Enden auf ein 

Aufnahmeelement und rotiert mittels in die Enden 

integrierten Lagern.

Zu den Gestellen gehören Aufnahmeelement-Paare, 

zusammen mit den sich in Lagern drehenden Rohren. 

Außer den Rohren mit Standardabmessungen ist auf 

Wunsch auch die Fertigung von Rohren mit anderen 

Maßen möglich. 
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QR-2/1500
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QR-A
Aufnahmeelement für Rollenträger  

Material: Schwarz beschichteter Stahl. 

Einsatzgebiet: Einzelnes Aufnahmeelement mit Rohr, das mittels des 
Verbinders T-D am Gestell befestigt wird. Für jedes Rollenrohr sind 
zwei Stück erforderlich.

QR-2/1500
Rollenträgerrohr mit Lagern bis 1.500 mm  

Material: Lackiertes Stahlrohr und zwei Drehlager.

Einsatzgebiet: Die Fertigung der Rohre ist abhängig von den Maßen 
der Rollen und der Farbe der Rohre. Wandstärke der Rohre 2 mm oder 
3 mm.

Rollenträger
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QUIMILOCK-STANDORTE

Quimilock stellt die Technolean-Produktreihe im Werk Getafe bei Madrid her. 

Die Fertigungslinien umfassen Maschinen der allerneuesten Generation, die 

das Ergebnis unserer jahrelangen Erfahrung mit Bauteilen und Tools sind, 

die für KVP unverzichtbar sind.

FIRMENZENTRALE 
Formación, 18 
Polígono Industrial Los Olivos 
E-28906 Getafe 
Madrid, Spanien 
Tel.: +34 914 740 300 
Fax: +34 914 741 687 
quimilock@quimilock.es

FERTIGUNG 
Innovación, 13 
Polígono Industrial Los Olivos 
E-28906 Getafe 
Madrid, Spanien

QUIMILOCK CENTRAL EUROPE 
Na Pántoch 18, 
Logistické Centrum  
Bratislava - Raca 831 06 
Eslovaquia 
Tlf: +421 238 104 849 
quimilock@quimilock.sk

QUIMILOCK FRANCE S.A.S. 
30-32, Boulevard de Sébastopol 
Siège Social 
75004 - París 
france@quimilock.com
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ROHRE UND ZUBEHÖR
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50,5

33,5

62
,0

T-S	 S. 34

Ø 28,6

91,5

43,0

T-T	 S. 34

Ø 33,0

Ø 28,6

93,0

33,0

T-D2	 S. 34

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-A	 S. 30

88,0

88,0

47
,0

90°

T-C	 S. 30

47
,0

140,0

Ø 2
8,

6
Ø 28,6

T-B	 S. 30

47,0
89,0

Ø 28
,6

Ø 28,6

T-D	 S. 30

Verfügbar in Version ESD

Ø 33,0

33,0

87
,5 Ø 28,6

T-V4	 S. 36

Ø 28,0

40
,0

ADP1	 S. 36

33
,0

Ø 27,5

T-7	 S. 36

Ø 33,0

97,0

33,0

60,0

T-H2	 S. 35

Ø 33,0
33,0

92
,0

T-V1	 S. 35

Ø 33,0
33,0

96
,0

T-V2	 S. 35

Ø 33,0

33,0

90
,0 Ø 33,0

T-V3	 S. 35



T-5	 S. 51

Ø 28,0

1500,0

30
,0 Ø 26,5

EH-150	 S. 50

Ø 27,6

45
,0

50,0

T-6A	 S. 50

1500,0

30
,0

ES-150	 S. 50

Ø 27,6

45
,0

70,0

T-6B	 S. 50

T-M10	 S. 42 T-M12	 S. 42 T-M13	 S. 42 T-M14	 S. 42

40,7

28,6

50,2
Ø 28,6

T-M15	 S. 43

12
5,0

90°
Ø 28,6

Ø
 2

8,
6

T-M17	 S. 43

40,7

50,7
34,0

32
,6

T33-M1	 S. 43

40,7

50,7
34,0

25
,0

23
,0

32
,6

T33-M2	 S. 43

40,7

50,7
28,6

32
,6

T-M1	 S. 40

40,7

50,7
28,6

68
,032

,6

T-M3	 S. 40

40,7

50,7
28,6

25
,0

23
,0

32
,6

T-M2	 S. 40

Ø 28,6

40,7

130,0

32
,6

T-M4	 S. 40

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

T-M8	 S. 41

40,7

28,6

50,2 Ø 28,6

25
,0

T-M8S	 S. 41

200,0

40,7

32
,6

T-M5	 S. 41

40,7

28,6

30
,5

32
,6

T-M6R	 S. 41

ANSCHLÜSSE

40
,0

10
,0

30
,0

32
,0

2000,0

PL-210	 S. 46

36,0

30
,0

27
,0

2000,0

PC-200	 S. 46

40,0
40,0

30
,0

32
,0

2000,0

PL-240	 S. 46

43
,5

10
,0

40
,0

33
,0

4000,0

PL-410	 S. 46

36,0

40
,0

27
,0

4000,0

PC-400	 S. 47

40,5
45,0

40
,0

33
,0

4000,0

PL-450	 S. 47

45,0

40
,0

33
,0

4000,0

PL-450C	 S. 47

FÜHRUNGEN

ETIKETTENHALTER UND ZUBEHÖR

Die Leiter T-M aus diesem Abschnitt sind leitfähig

40,7

50,7
28,6

50,2

Ø 28,6

32
,6

50,2
28,6

50,2 Ø 28,6

Ø 28,6

28,6

32
,6

Ø 28,6
50,2

Ø 28,6

Ø 28,6

50,2



16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

PP-200	 S. 56

13
,0

-4
8,

0

Ø 30,0

Ø 40,0

P-A	 S. 56 P-A ESD	 S. 56

16
0,

0
Ø 125,0

L=105 (l=85)

PPF-200	 S. 56

RÄDER, FÜSSE UND ZUBEHÖR

HEAVY LOAD - FÜR HÖCHSTE BELASTBARKEIT

Ø 
97

,0

80
,0

Ø 33,5

4,
0

Ø 10,0

PS-M	 S. 57 T-P	 S. 57

Ø 28,6

Ø 28,6
155,0

30,0 Ø 10,0 80,0

100,0

PI-10	 S. 57

155,0

126,0
Ø 31,0

10
0,

0

YB-L	 S. 57

45
,0

45,0

2200,0

HL-220	 S. 62

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

HL-PI	 S. 62

175,0

Ø31,0

135,0

190,0 19
0,0

HL-P	 S. 62

Ø31,0

130,0

13
5,0

50,0

55
,0

HL-PIT	 S. 62

15
5,0

126,0

Ø 31,0

10
0,

0

YB-R	 S. 58 YB-I	 S. 58

Ø 31,0

12
6,

0

140,0

10
4,

0 Ø 31,0

10
0,

0

140,0
100,0

PAM-100	 S. 58

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

T-75	 S. 54

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

T-125	 S. 54

80
,0

95
,0Ø 75,0

Ø 43,0

Ø 22,0

TF-75	 S. 54

80
,0

11
5,

0Ø 100,0

Ø 57,5

Ø 23,0

TF-125	 S. 54

P-125	 S. 55

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

PPF-125	 S. 55

12
5,

0

Ø 100,0

L=105 (l=85)

PP-125	 S. 55

16
0,

0

Ø 125,0

L=105 (l=85)

P-200	 S. 55

Die Leiter T-M aus diesem Abschnitt sind leitfähig

Verfügbar in Version ESD

HL-TRM80	 S. 64

Ø 16,0

e=8,0

130,0
50

,0

L=250,0

HL-PTM80	 S. 64

Ø 16,0

e=8,0

130,0 10
0,

0

L=250,0

HL-PTS80	 S. 64 HL-TOP80	 S. 64

290,0

Ø 8,0 80
,0

185,0

40,0

HL-PF	 S. 63

Ø 10,0

Ø 20,0 

125,0

30
,0

90
,0

HL-TR	 S. 63

630,0

Ø 10,0
280,0

HL-T500	 S. 63 HL-TRL80	 S. 63

HL-FR80	 S. 65

50,0

50
,0

60
,0

70
,0

43,0

50,0
43,0

Ø 9,0

HL-D	 S. 65

140,0

50,0

19
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

HL-A	 S. 65

140,0

50,0

14
0,0

50
,0

14
0,

0

Ø 9,0

60
,0

HL-E	 S. 65



HL-C160	 S. 66

HL-N160P	 S. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

45,0

45,0

20
,0

HL-C160F	 S. 66

T-4MB	 S. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-C160P	 S. 66

HL-N160F	 S. 67

Ø 160,0

L=140 (l=110)

20
0,

0

HL-N160	 S. 66

S7	 S. 72

S4	 S. 71 S5	 S. 71

S9	 S. 72 S10	 S. 72

S4C	 S. 71

S8	 S. 72

S6	 S. 71

S1	 S. 70 S2	 S. 70S1C	 S. 70 S3	 S. 70

SCHRAUBEN

SAW-02	 S. 77

DEB-01	 S. 76 SAW-01	 S. 76

GPW-01	 S. 77

LAT-01	 S.76

SBW-02	 S. 77

SBW-01	 S. 76

WERKZEUG

Ø 27,6

23,5

34,0Ø 6,0

T-9	 S. 80

88,0

88,0

40
,0

90°

T-CT	 S. 80

53
,5

53,5
Ø 28,6

Ø 28,6

Ø 28,6

90°

T-AT	 S. 80

76,0

Ø 6,5

33
,5

T-Qa	 S. 80

ZUBEHÖR FÜR ARBEITSPLATTEN



QB-LB	 S. 91

QB-KP1	 S. 90

QR-A	 S. 94

QB-ERB	 S. 90

QB-G	 S. 91 QB-GD	 S. 91

QB-KP2	 S.90

QR-2/1500	 S.94

QB-LL	 S. 91

QB-ELB	 S. 90

FLEXBOX

ROLLENTRÄGER

T-Qb	 S. 81

Ø28,6

24
,3

Ø 3,5

20,0

33
,5 80

0,0
-16

00
,0

46,5

GT-800	 S. 81

60
0,0

-12
00

,0

46,5

GT-600	 S. 81

CM-S	 S. 86 CM-S Nylon	 S. 86

Ø 34,0

11
7,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

11
7,0

30,0

Ø 7,0

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM Nylon	 S. 86

40
00

,0

40,0

40
,0

M-400	 S. 84 M-C	 S. 84

40,0

20
00

,040
,0

M-200	 S. 84

44,0

52,0

34
,0

20
,0Ø10,0

M-H	 S. 84

B-M	 S. 85

47,5

13
5,

0

49
,0

B-MI	 S. 85

80
,0

35
,0

49
,028
,0

13
,0

21
,0

13
,0

B-M0	 S. 85

Ø 34,0

117,0

30,0

Ø 7,0

CM	 S. 85

LÖSUNGEN FÜR AUFHÄNGUNGEN

Verfügbar in Version ESD



TEILEVERZEICHNIS

ANSCHLÜSSE

T33-M1	 43

T33-M2	 43

T-M1	 40

T-M2	 40

T-M3	 40

T-M4	 40

T-M5	 41

T-M6R	 41

T-M8	 41

T-M8S	 41

T-M10	 42

T-M12	 42

T-M13	 42

T-M14	 42

T-M15	 43

T-M17	 43

ETIKETTENHALTER 
UND ZUBEHÖR

EH-150	 50

ES-150	 50

T-5	 51

T-6A	 50

T-6B	 50

FLEXBOX	

QB-ELB	 90

QB-ERB	 90

QB-G	 91

QB-GD	 91

QB-KP1	 90

QB-KP2	 90

QB-LB	 91

QB-LL	 91

FÜHRUNGEN

PC-200	 46

PC-400	 47

PL-210	 46

PL-240	 46

PL-410	 46

PL-450	 47

PL-450C	 47

HEAVY LOAD 
FÜR HÖCHSTE 
BELASTBARKEIT

HL-220	 62

HL-A	 65

HL-C160	 66

HL-C160F	 66

HL-C160P	 66

HL-D	 65

HL-E	 65

HL-FR80	 64

HL-N160F	 67

HL-N160P	 67

HL-P	 62

HL-PF	 63

HL-PI	 62

HL-PIT	 62

HL-PTM80	 64

HL-PTS80	 64

HL-T500	 63

HL-TOP80	 64

HL-TR	 63

HL-TRL80	 63

HL-TRM80	 64

T-4MB	 67

LÖSUNGEN FÜR 
AUFHÄNGUNGEN

B-M	 85

B-MI	 85

B-MO	 85

CM	 85

CM Nylon	 86

CM-S	 86

CM-S Nylon	 86

M-200	 84

M-400	 84

M-C	 84

M-H	 84

RÄDER, FÜSSE 
UND ZUBEHÖR

P-125	 55

P-200	 55

P-A	 56

P-A ESD	 56

PAM-100	 58

PI-10	 57

PP-125	 55

PP-200	 56

PPF-125	 55

PPF-200	 56

PS-M	 57

T-75	 54

T-125	 54

TF-75	 54

TF-125	 54

T-P	 57

YB-I	 58

YB-L	 57

YB-R	 58

104



ROHRE UND ZUBEHÖR

GF-1	 17

G-I	 19

GL-1	 19

GL-2	 19

G-P	 19

SH-1	 20

T1-400 WEISS	 14

T1-400 COLOR	 14

T1-400 ESD	 14

T1-400 GRAU	 14

T2-400 WEISS	 15

T2-400 COLOR	 15

T2-400 ESD	 15

T2-400 GRAU	 15

T2-400 PD	 16

T-2B	 16

T-4	 16

TA2-400	 16

TH-200	 18

TH-300	 18

TH-400	 18

TI-10	 18

TPC-200	 17

TPF-200	 17

TTT	 17

ROLLENTRÄGER	

QR-2/1500	 94

QR-A	 94

SCHIENEN 
UND ZUBEHÖR

F-TR	 26

ROM-50	 25

ROM-60	 25

ROM-80	 26

TR-400	 24

TR-400 ESD	 24

TRL-400	 24

TRL-400 ESD	 24

TRM-400	 25

TRM-400 ESD	 25

SCHRAUBEN

S1	 70

S1C	 70

S2	 70

S3	 70

S4	 71

S4C	 71

S5	 71

S6	 71

S7	 72

S8	 72

S9	 72

S10	 72

VERBINDER 
UND ZUBEHÖR

ADP1	 36

T-7	 36

T-A	 30

T-B	 30

T-C	 30

T-D	 30

T-D2	 34

T-DT	 31

T-E	 31

T-ET	 31

T-F	 31

T-G	 32

T-H	 32

T-H2	 35

T-I	 32

T-J	 32

T-K	 33

T-L 30	 33

T-L 45	 33

T-L 60	 33

T-L 90	 34

T-S	 34

T-T	 34

T-V1	 35

T-V2	 35

T-V3	 35

T-V4	 36

WERKZEUG

DEB-01	 76

GPW-01	 77

LAT-01	 76

SAW-01	 76

SAW-02	 77

SBW-01	 76

SBW-02	 77

ZUBEHÖR FÜR 
ARBEITSPLATTEN

GT-600	 81

GT-800	 81

T-9	 80

T-AT	 80

T-CT	 80

T-Qa	 80

T-Qb	 81
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technolean.com
quimilock.com

FIRMENZENTRALE

C/ Formación, 18

P.I. Los Olivos

28906 Getafe 

FERTIGUNG

C/ Innovación, 13

P.I. Los Olivos

28906 Getafe 

QUIMILOCK CENTRAL EUROPE

Na Pántoch 18,

Logistické Centrum

Bratislava - Rača 831 06

QUIMILOCK FRANCE S.A.S

30-32, Boulevard de Sébastopol

Siège Social

75004 París


